~ e

ZEITSYSTEME

+++ *




INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG

EINLEITUNG = Anderung der Signaldauer «-ooceeceiinid 23 Lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfilig durch, um eine sichere und richtige Benuizung dieses
: » Geriites sicherzustellen, Bewahren Sie das Handbuch nach dem Durchlesen an einem leicht
*Einstellung der Sommer-/Winterzeit ---4-24 zugiinglichen Ort auf, um im Bedarfsfall jederzeit schnell darauf zurtickgreifen zu konnen.

[FUR DIE BETRIEBSSICHERHEIT |--4-1  *Vor der Eingabe des Wochenprogramms --4-26

# Die Stempeluhren der EX3500N  funktionieren erst dann ordnungsgemiB, wenn sie in der

*Eingabe des Wochenprogramms «-=.-«-.+4-28 richtigen Umgebung installiert worden sind. Installieren Sie die Stempeluhr weder im Freien
[NACH DEM AUSPACKEN |-wweeiond-3  «Einstellung des 2-Farbdruckes «vvoeerd-28 noch an Orten, an denen sie Regen ausgesetzt wiire,
o B e L g A L W # Anderungen der technischen Daten, des Designs und der Beschreibungen sind zum Zwecke der
* Lieferumfang 4-3  eEinstellung des Signalausganges 429 Verbesserung vorbehalten.
* Antomatische Spaltenanwahl «--rververer-d-30) @ Dieses Handbuch wurde mit duBerster Sorgfalt erstellt. Sollien Sie dennoch irgendwelche Fehler
BEZEICHNUNGEN BAUTEILE |-+ IR Wochsn A~ ader schwer verstindliche Beschreibungen entdecken, kontaktieren Sie bitte den Hindler, bei
| ; OFR B/ ] N e e . dem Sie die Stempeluhr erworben haben.
*Bezeichningen von AuBenteilen ----od-4  *Verindern (bestitigen) des Wochen-programms --4-33 # Die Benutzung oder Reproduktion von Teilen dieses Handbuches oder des gesamten Handbuches
+Beschreibung der Programmierwalge ~-4-5  »Lischen von eingegebenen Daten «-we-4-34 ohne die vorherige Genehmigung der AMANO Corporation ist gesetzlich verboten,
[VOR DEM BETRIEB | ovomvvenecussmiseens 45 [ERSTE HILFE BEl FEHLERN|. 435

*Betriebsstromgquelle < g B = Erste Hilfe bet Fehlern - rerrmrrmmmremiennd 35
w48 oListe der Fehlermeldungen - d-36

it -4-10 | WENN DIE AUSDRUCKE SCHWACH WERDEN |---4-37

BEDIENUNG |-+vvrrvvvrmsererssmsmssrisnoceecdel | [WIARTUNG Joroveressssssrissssssssssscossesoneeede 37
* Auswahl der Druckspalte « - - weeeseerns 4-11  Ersetzen der Farbbandkassette «-oenide37
sEinfithren der Stempelkarte -=ooeeienida12 o Pllegahiliweige <o 4-30
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*Bezahlungszeitraum-Enddatum ---oosereeeeeeed17  » Wochenprogramm-Eingabetabelle «--::-er--d-41
*Einstellung der Uhrgeit - ommannd |8




B Wichtige Sicherheitshinweise

Die in diesem Handbuch aufgefihrten VorsichesmaBnahmen sind abhiingig vom Grad und der An
der Gefihrlichkeit in verschiedene Kategorien unterteilt. Versfumen Sie nicht, sich diese
VorsichtsmaBnahmen vor der Inbetriebnahme dieses Produktes sorgfiltig durchzulesen.

M Wamung: Dies ist eine Warnung, die darauf hinweist, dass bei Nichtbeachrung die Gefahr fataler
oder schwerer Kbrperverletzungen besteht.

M Vorsicht: Hierbei handelt e sich um VorsichtsmaBnahmen, die darauf hinweisen, dass bei
Nichtbeachung die Gefahr der Kérperverletzung, der Sachbeschidigung und des
Verlustes besteht.

« Zu miglichen schweren Kdrperverletzungen gehdrt der Verlust des Augenlichtes, das Erieiden
einer Korperverletzung oder Verbrennung (hohe oder niedrige Temperatur), das Erleiden eines
elektrischen Schlages, Knochenbrilche und Vergiftungen, die zu bleibenden Gesundheitsschiden
fithren kfnnen oder eine stationdire oder ambulante arztliche Versorgung erfordemn,

« Zu den Kdrperverletzungen zihlen auch solche Verbrennungen und elektrischen Schlige, die
weder einer stationéiren noch ambulanten Behandlung bediirfen.

« Sachschiiden und Verluste beinhalten Beschidigungen und Verluste von Gebduden, Hausrat,
Viehbestand und Haustieren,

Beispiele abgebildeter Anzeigen

Der &-Rahmen steht fiir ein Verbot.
In diesem Kreis sind spezifische Symbole abgebildet.

e Dieser Kreis steht fiir eine UneriaBlichkeit.
In diesem Kreis sind spezifische Symbole umgekehn dargestellt.

FUR DIE BETRIEBSSICHERHEIT

Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme dieser Stempeluhr die nachfolgend aufgefihrien Wamungen
und VorsichtsmaBnahmen sorgfiiltig durch, damit Sie diese richtig einschiltzen kinnen.
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* Betreiben Sie dieses Gerdt zur Vermeldung eines Brandes mit der angegebanen
Spannung.

[Hes kinnte einen Brand oder elektrischen Schlag vermrsachen.

* Uberiasten Sie die Netzsteckdose nicht.

Dies koante einen Brand oder elektrischen Schiag verursachen.

» Das Metzkabel darf mit nassen Hiénden weder angeschlossan noch abgetrannt
warden.

Dies kdonte einen elekirischen Schiag verursachen,

» Beschadigen oder zerbrechen Sie das Netzkabel nicht.

Wenn schwere Gegenstinde auf das Netzkabel gestellt werden oder das Kabel gewalisam
herausgezogen oder gebogen wird, kann das Kabel beschadigt werden. Dies kimnie einen
Brand oder elekirischen Sching verursachen,

+ Bauen Sie die Stampeluhr nicht um.

Dies kdante einen Brand oder elekirischen Schiag verursachen.

= Trennen Sie sofort das Netzkabel von der Netzsteckdose ab und kontaktieran
Sie lhren Handler, wenn Sie irgendwelcha Unnomalitdten wie Rauch, Geruch
oder Hitze wahmehmen.

Eine Weiterbenutrung der Siempeluhr unter den oben aufgefiihnen Bedingungen kann sowohl
cinen Brand als anch elekarischen Schiag vesursachen.

« Trennen Sie sofort das Netzkabel von der Netzsteckdose ab und kontaktieran
Sie Ihren Handler, wenn irgendwelcha Gegenstinde (Metalitaiichen, Wassar oder
andere Fliissigkeit) in das Innare der Stempeluhr gelangt sind.

Eine Welterbenutzung der Stempelubr unter den oben aufgefiihrien Bedingungen kann
sowohl einen Brand als auch elektrischen Schlag verursachen.

+ Trennen Sie vor dem AnschiieBen der Signalleitung den MNetzstecker des
Signalsummers usw. von der Netzsteckdose ab.

Andemnfalls kbante ein Brand entsichen oder Sie kinnten cinen elektnischen Schlag erbeiden.
{Nur bei Modellen, die an ¢inen externen Signalgeber angeschlossen werden kinnen. )

» Banutzen Sie zur Vermeidung einer Brandgefahr ausschiieflich eine Sicherung des

richtigen - vom Hersteller angegebenen Typs - mit der ichtigen Volt- und Amperezahl.

Stromversorgung| Sicherung
110-120 VAC | 250V, 700mA
220-240 VAC | 250V, T500mA [Zeiverschiebung) mil geringer Ausschaitieisiung.

Die Verwendung anderer Sicherungsmaterialien verursacht einen Brand,

Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Sicherung die angegebene Kapazitil aufweist
+ Tauschen Sie die Sicherung nicht gegen Sicherungen aus, die die angegebens

Kapazitét (bersteigen und verwenden Sie weder Draht noch Silberpapier.

Die Verwendung anderer Sicherungsmaterialien verursacht einen Brand.

Steflen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Sichenmg die angegebene Kapaziuit mmm._/
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* Installieren Sie die Stempeluhr weder auf siner unstabilen noch schrigen Unterage.
Die Stempeluhr kénnte herunterfallen und dadurch Verletzungen verursachen.
. weder ainen Wassarbehdlter noch Metallgegenstand auf die

; i
Wenn Wasser oder Metall in das Inners der Stempelubr gelangt, kann dies einen Brand
oder elektrischen Schiag verursachen.

* [nstalieran Sie diese Stempelubr nicht an Orten, an denen Gliger Rauch
oder Feuchtigkelt auftritt wie z.B. in der Nahe sines Herdes oder Luft-
befeuchters. Vermeiden Sie darlber hinaus staubige Aufstellungsorta,
Alle oben aufgefilhrien Bedingungen kénnen cinen Brand oder elekirischen Schlag
verursachen.

= Vior der Wartung und Einstellung muss der Betreiber richtig geerdet sein.
Andemnfalls kann das Geriit durch statische Elektrizitit beschiidigt wenden,

= Verwenden Sie flr die der Stempeluhr filir das Wandmaterial
gesignete die fir das Gewicht des Gerdtes ausgelegt sind.
Andemnfalls kdnnte die Stempeluhr herunterfallen und Verletzungen verursachen,

= Fassen Sie beim Abtrennen des Netzsteckers immer am Stecker selbst an.
Das Ziehen am Netzkabel kénnte Beschidigungen und einen Brand oder
elektrischen Schlag verursachen.

= Entfemean Sie vor dem Austauschen der Farbbandcassette das Gehduse-
oberteil und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose ab.
Der Austausch der Farbbandcassette bei angeschlossenem Netzstecker kann
sowohl Verletzungen als auch einen elektrischen Schlag verursachen.

v

NACH DEM AUSPACKEN :

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Modells EX3500N sind die folgenden Gegenstinde
enthalten. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass der Lieferumfang

vollstindig ist.

CIStempeluhr EX3500N JEine Bedienungsanleitung [ 1Zwei Schiisselpaare
(diese Anleitung) (vier Schilissel)

-
|K‘.‘?-~_ |
&

==y

[JEin Bigel zur
Wandmontage

[[JEine Sicherung
250V, TOOmA--110—120VAC
250V, TE00mA-220—240VAC
{An der Gehéusaverdarseils angebrach)

=

CAufkleber fiir
verschiedene
Sprachen

or

=
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BEZEICHNUNGEN DER BAUTEILE

Entfernen Sie zuniichst das Gehiluseobermeil. (Siehe Seite 13). Drehen Sie das Rad auf der linken
Seite, um die Programmierwalze zu bewegen. Si¢ kinnen die Programmierwalze @, die
Programmierwalze (2 und die Programmierwaize (3 anwiihlen. Driicken Sie die Taste vor dem
entsprechenden Programmierfeld. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Seiten 14~34

Bezeichnungen von AuBBenteilen

Deckel
Programmierwalze (1)
Schiisselloch il Ol i i
BLAMK CHANGE IMPRINT E
d S MIN. | = MIN, ' =
\_61 [ ) lill I | ]
W
Uhr
PAY END Mit dieser Taste wird das Abrechnungsende, die Leerzeile der
BLANK Stempelkarte (nur bei monatlicher Abrechnung) oder die aktuelle

Woche (nur bei vierzehntiigiger Abrechnung) eingegeben. Die Were
CURRENT W. werden mit “+" oder “-" veriindert.

DAY Mit dieser Taste wird die Zeiteingegeben, an der filr die Uhr ein never
Spaltentasten (Einstelitasten) CHANGE Tag beginnen soll. Die Werte werden mit “+" oder “-" verindert. é
Spaltentasten Mit jeder Betdtigung dieser Taste wird dic Uhr um eine Minute E
Drehskala Einstelitasten CLOCK SETTING | yorgestellt. Halten Sie die Taste gedriickt, um die Minuten schnell zu | [l
+ MIN. verfindern. Wenn diese Taste gedriickt wird, fiingtdie Uhr automatisch o

mit den Sekunden auf “00" gestellt an zu laufen.

CLOCK SETTING | Mit jeder Betitigung dieser Taste wird die Uhr um eine Minute
Jf ] Display _MIN. zuriickgestellt. Halten Sie die Taste gedrilckt, um die Minuten schnell
— zu veriindern. Wenn diese Taste gedriickt wird, fiingt die Uhr
[ U‘. ! automatisch mit den Sekunden auf “00™ gestellt an zu laufen.
L ) ! | = IMPRINT Mit dieser Taste kann der Ausdruck verfindert werden. So konnen Sie
||' z.B. zwischen 12h- und 24h-Ausdruck withlen und festlegen, wie das
Datum gedruckt werden soll,
AMAD i y/ ST ; : ;
EX3500N ADJUST Driicken Sie diese Taste einmal, um ginen eingestellten Wen um 1 zu
¥ erhohen. Halten Sie die Taste gedriickr, um den Wert schnell zu
£ | [ erhdhen.
- = -
T = l - ADJUST Driicken Sie diese Taste einmal, um einen eingestellten Wert um | zu
| | - verringern. Halten Sie die Taste gedrilckt, um den eingestellten Wert
Staubabdeckung J | | schnell zu verringem.

Kartentasche Farbbandkassette E Driicken Sie diese Taste, um die eingestellien Werte zu speichern.




Programmierwalze 3

WEEKLY PROGRAM
+ -
c E
DYHAMN |REDBLACE | onuy mm DAY ON | DAY OFF
0N1
Wi []_] [ ]k E q 1 | | ] 1 i ==
WEEKLY PROGRAM | Stellen Sie mit dieser Taste den Wochentag, die Stunde und die Minute
DY/HR/MM fiir das Wochenprogramm ein.
WEEKLY PROGRAM | Driicken Sie diese Taste, um die Farbumschaltung (schwarz oder rot)
REDV/BLACK im Wochenprogramm zu aktivieren,
WEEKLY PROGRAM | cialien Sie mit dies ¢ Taste da Sigaal ein.
SIGMNAL
WEEKLY PROGRAM | Drilcken Sie diese Taste, um die Druckspalte im
PRINTING POSITION | Wochenprogramm feszulegen.
Wenn diese Taste linger als 2 Sekunden gedrilckt wird, ldscht die
Stempeluhr das eingeblendete Wochenprogramm. (Wenn Sie die Taste
c kiirzer als 2 Sekunden drilcken, werden nur die im Display angezeigten
Werte, nicht aber das iibrige Programm, gelscht.)
+ Legen Sie mit dieser Taste die Wochentage fest, an denen das Programm
DAY ON Gilltigkeit haben soll. Halten Sie diese Taste gedriickt, um die einzelnen
Werte schnell zu erhGhen.
= Legen Sie mit dieser Taste die Wochentage fest, an denen das Programm
einzelnen Werte schnell zu verringern.
E Driicken Sie diese Taste, um die eingestellien Werte zu speichem,
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