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Allgemeine Eigenschaften des MAX ER-1500

* Einfache Bedienung: Das Gerat kann ohne Programmierung betricben
werden. Uhrzeit, Monat und Jahr sind bersits voreingegeben. Wenn eine
monatliche Abrechnungsperiode mit dem Monatsletzien als Abrechnungs-
tag akzeptiert wird, mul} keine weitere Programmierung erfolgen.

* Berechnung und Ausdruck der téglichen Anwesenheitszeit (Normalzeit
oder Uberstunden) wéhibar. Ausdruck in 1/100 Std. einstellbar.

* 1 Tagesprogramm kann fir die Berechnung der Anwesenheitszeit und
flir die Spalteneinstellung verwendet werden.

» Kapazitét des Gerates ohne Ausdruck der Tagessumme 150 Mitarbeiter,
mit Ausdruck der Tagessumme 50 Mitarbeiter,

* Ohne Eingaben in das Tagesprogramm arbeitet eine Spaltenautomatik:
Beim "Stempeln" erfolgt der Druck in automatischer Reihenfolge in bis zu
4 Spalten pro Tag.

« Mehriachdruck pro Spalte ist zuverléssig verhindert.
Uhrzeit-Anzeige am Display wahlbar: 24 oder 12 Stunden

* Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaliung
+ Groltflachige, zweifarbige, selbstleuchtende Digitalanzeige
* Symbol-Ausdruck fir Zuspat-Kommen und Zufriih-Gehen

* Datenerhalt von Uhrzeit, Kalender und Programmparametern durch
interne Batterie 5 Jahre.

+ Stempelkarten mit Lochcode. Bis 150 (nicht rechnend) oder 50
(rechnend) verschiedene Karten pro Tag werden vom Geréat
angenommen,
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Aufstellung und Montage

Der MAX ER-1500 bendtigt eine 230 V-Schukostaeckdose und ist nach dem
Einstecken des Steckers sofert betriebsberait.

Er ist ein Tischgerat, kann aber mit Hilfe einer im Gehduse integrierten
Wandhalterung auch als Wandgerdt betrieben werden. Die Montagehéhe
der Wandhalterung solite 1 Meter bis Unterkante (ber dem Boden
betragen.

Bel der Montage der Wandhalterung verfahren Sie nach der Anleitung fir
Wandmaonlage auf Seite 20 dieses Handbuchs.

Zur Aufbewahrung der Stempelkarten montieren Sie bitte einen Karten-
halter, der als Zubehdr von Ihrem Handler geliefert wird, in Griffhdhe in der
Nahe |hrer Stempeluhr.

Méchten Sie auf einen Blick erkennen kénnen, welcher lhrer Mitarbeiter
anwesend oder abwesend ist, montieren Sie bitte zwel Kartenhalter, am
besten links und rechts von lhrem Gerét, und beschriften Sie den sinen mit
"Anwesend”, den anderen mit "Abwesend".

Sorgen Sie dafiir, dafk Ihre Mitarbeiter ihre Zeitkarte nach dem Einstempein
am Morgen in den Halter "Anwesend" ablegen, am Abend nach dem
Ausstempein in den Halier "Abwesend". So sind UnregelmaRigkeiten
schnell am Besetzungszustand der Kartenhaller zu erkennen.
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Allgemeine Gebrauchshinweise

Das Gerat darf nuran 230 V, 50 Hz betrieben werden.

Vermeiden Sie die Benutzung desselben Stromkreises gemeinsam mil
starken, geschalteten Stromverbrauchemn.

Die Aufstellung des Gerdts solite
nicht in unmittelbarer Ndhe von starken Vibrationen
nicht in sehr staubiger Umgebung
nicht in Temperaturbereichen unter 0 °C oder (iber 40 °C
erfolgen. Harte Stolle gegen das Gehduse vermeiden!
Keine Karten einfiihren, die nicht die Ausmale der zugehérigen Stempel-
karten haben! Defekte, geknickte und verdrehte Karten soliten nicht banitzt

werden

AuRerliche Reinigung nur mit frockenem Tuch vornehmen! Alkohol, Benzin,
Verdinner etc. greifen die Kunstoff-Oberflache an!

Stempelkarte nicht mit Kraft in den Kartenschacht stecken! Die Karte wird
vom Gerat selbsttitig eingezogen.

Stempelkarte nicht mit Kraft aus dem Karlenschacht herausziehen! Die
Karle wird vom Gerat salbsttétig ausgegeben.

Verdecken Sie nicht die Lécher am Rand der Stempelkarte, sie sind not-
wendig fur die Funkiion des Gerites!

Varsuchen Sie nicht, Tinte in das Farbband zu fillen. Tauschen Sie das
Farbband aus, wenn der Druck zu schwach wird.































