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Allgemeine Eigenschaften des MAX ER-2200 PC

¢ Die Stempeluhr MAX ER-2200PC ist ein Gerat, das die Eigenschaften
einer Stempeluhr (Ausdruck der Kommi-/Gent-Zeiten auf der
Stempelkarte, einfache Handhabung) mit der Erfassung der Kommt-
Geht-Zeiten fur die Datenverarbeitung auf dem PC in sich vereinigt.

* Alle Stempelungen won bis zu 50 Mitarbeitern werden im Gerit
gespeichert. Sie kénnen mit Knopfdruck auf einen Compact-Flash-
Speicher ausgegeben werden. Sie enthalten die Daten der aktuellen und
der vorherigen Abrechnungsperiode {max. 130 kB).

= Jede Stempeluhr kann mit einer Nummer bis 99 benannt werden. Diese
Nummer ist Bestandteil des Namens der ausgegebenen Datei. Damit
kénnen die Daten mehrerer Stempeluhren unabhéngig voneinander
bearbeitet werden

» Einfache Bedienung: Uhrzeit, Monat und Jahr sind bereits
voreingegeben. Wenn eine monatliche Abrechnungsperiode mit dem
Monatsletzten als Abrechnungstag akzeptiert wird, muB keine weitere
Programmierung erfolgen. Lediglich die den Mitarbeiter zugeordneten
Stempelkarten miissen dem Geréat bekannt gegeben werden.

¢ Spaltenautomatik: Beim "Stempeln” erfolgt der Druck in automatischer
Reihenfolge in bis zu 6 Spalten pro Tag. Dies wird erméglicht durch einen
individuellen Lochcode der Stempelkarten.

Weitere Eigenschaften:

Direkte manuelle Spaitenanwahl durch Tastendruck

Autormatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

GroBflachige, zweifarbige, selbstleuchtende Digitalanzeige

Richtung der Anzeige fir Wandmontage und fir Tischbetrieb einstellbar
Symbol-Ausdruck fiir Zuspat-Kommen und Zufriih-Gehen

Datenerhalt der Uhrzeit und der Programmparameter durch interne
Batterie bis 3 Jahre

Wandhalterung im Gehause integriert
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Aufstellung und Montage

Der MAX ER 2200PC benbdtigt eine 230 V-Schukosteckdose und ist nach
dem Einstecken des Steckers sofort betriebsbereit.

Er ist ein Tischgerat, kann aber mit Hilfe einer im Gehause integrierten
Wandhalterung auch als Wandger4t betrieben werden. Die Montagehdhe
der Wandhalterung sollte 1 Meter bis Unterkante iber dem Boden betragen.

Bei der Montage der Wandhalterung verfahren Sie nach der Anleitung fir
Wandmontage auf Seite 23 dieses Handbuchs.

Zur Aufbewahrung der Stempelkarten montieren Sie bitte einen Karten-
halter, der als Zubehor von |hrem Handler geliefert wird, in Griffhéhe in der
Néhe |hrer Stempeluhr.

Mochten Sie auf einen Blick erkennen kénnen, welcher Ihrer Mitarbeiter
anwesend oder abwesend ist, montieren Sie bitte zwei Kartenhaiter, am
besten links und rechts von Ihrem Gerét, und beschriften Sie den einen mit
"Anwesend", den anderen mit "Abwesend",

Sorgen Sie daftr, da® Ihre Mitarbeiter ihre Zeitkarte nach dem Einstempeln
am Morgen in den Halter "Anwesend" ablegen, am Abend nach dem
Ausstempeln in den Halter "Abwesend". So sind UnregelméaBigkeiten
schnell am Besetzungszustand der Kartenhalter zu erkennen.
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Allgemeine Gebrauchshinweise

Das Gerat darf nur an 230 V, 50 Hz betrieben werden.

Vermeiden Sie die Benutzung desselben Stromkreises gemeinsarn mit
starken, geschatteten Stromverbrauchern.

Die Aufstellung des Gerits soilte

nicht in unmittelbarer Mahe von starken Vibrationen
nicht in sehr staubiger Umgebung
nicht in Temperaturbereichen unter 0°C oder (iber 40 °C

erfolgen. Harte St0le gegen das Gehduse vermeiden |

Keine Karten einfihren, die nicht die Ausmafe der zugehorigen Stempel-
karten haben! Defekte, geknickte und verdrehte Karten soliten nicht benitzt
werden

AuBerliche Reinigung nur mit trockenem Tuch vornehmen! Alkohol, Benzin,
Verdinner efe. greifen die Kunstoff-Oberfiache an!

Stempelkarte nicht mit Kraft in den Kartenschacht stecken! Die Karte wird
vom Gerat selbsttatig eingezogen.

Stempelkarte nicht mit Kraft aus dem Kartenschacht herausziehen! Die
Karte wird vom Gerit selbsttitig ausgegeben,

Verdecken Sie nicht die Lécher am Rand der Stempeikarte, sie sind not-
wendig fur die Funktion des Gerates!

Versuchen Sie nicht, Tinte in das Farbband zu fillen. Tauschen Sie das
Farbband aus, wenn der Druck zu schwach wird.
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Nehmen Sie das Gerat auf keinen Fall selbst auseinander! Wenden Sie
sich an lhren Handler, von dem Sie das Gerat bezogen haben, wenn Sie

eine Storung nicht anhand der Anleitung "Behebung von Stérungen" in
diesem Handbuch beheben kénnen.

Befestigen Sie das Gerat nicht ohne die Wandhalterung an der Wand. Die
Wandhalterung ist, in der Geh#userickwand integriert, mitgeliefert.

Verfahren Sie bei der Wandmontage nach der Anleitung in diesem
Handbuch.
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Beschreibung der Komponenten

1. Kartenschacht

2. Display
3. Taste ,Gehtbuchung zum Yortag*

4. Offnung fur Compact Flash Memory

5. Tasten fur manuelle Spalteneistellung
6. Abdeckung fur Tastatur und Farbband

7. Integrierte Wandhalterung

Abdeckung 6ffnen

Abdeckung an den Griff-Fldchen anfassen und, wie in der
Abbildung gezeigt, abziehen

Abdeckung schliefen
Kartenschacht-Abdeckung schlieften
Tastatur-Abdeckung unten in die Aussparungen einsetzen

oben durch leichten Druck einschnappen lassen
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A Kennzeichen daflir, daB sich das Gerat im Eingabemodus befindet
B  Kennzeichen fur Sommerzeit


































