ZEITSYSTEME

$ % 1" #&

()~

+++ *

EECTROMC TIME RECOROER

MAX £R-2500

DEDEEEE



Inhaltsverzeichnis

Eigenschaften des MAX ER-2500...............oinn.
Aufstellung und MOMAGE.............ciiliiiasrsiese
Allgemeine Gebrauchshinweise..............ciiiniinn
Beschreibung der Komponemten..........ccimimmns
Normaler Gebrauch. ...
Programmierung
SchlGsselkarte (Key-Card) fiir Tastaturaktivierung.....
Programmi@IuUNG .......ci..ccseeiiasssssisssasirasssssisissnsaiossnass
MODE 1: Rechnen, Abrechnungsperiode, Ausdrucke.
MODE 2: Datum und Uhrzei..........cmiiimme.
MODE 3: Tagesprogramme, Sommer-Winter-Zeit ...
OPTION: Akustisches Signal ........c...ccociimieniinninniens
Anschiul eines externen Signal.........cccceiiicenisisieeeens
Wechsel der Farbbandkassette.................nn
WERSMOTRADD: .. ociiiiiiiibivmiaiissiivismatmnaka s saiias
Behebung von SIBruUNgen...........ccoeiivniseisniasniessimsin
PERlar-LOHeRs . i s e R e
Vorslett-ode:. it i i R

Tachnlschie DB ..o i miiiseesmsat s ronassmissasrss

Seite

10

11
13
14
17
18

T

Eigenschaften des MAX ER-2500

Die Stempeluhr MAX ER-2500 ist eine vielseitig programmierbare
rechnende Stempeluhr. Sie kann bei 4 Kommt-/Geht-Stempelungen pro
Tag das Zeitergebnis des Tages und die bis dahin aufgelaufene Monats-
summe in der Tageszeile auf der Stempelkarte ausdrucken.

Alle Buchungen und Ergebnisse eines Monats eines Mitarbeiters sind auf
einer einzigen Stempelkarte vorhanden.

Ohne Zeitberechnung stehen 6 Kommt-/Geht-Stempelungen pro Tag
zur Verflgung.

Mitarbeiter-Kapazitat:

Ohne Zeitberechnung : 150 Mitarbeiter
Mit Tages-und Monatsausdruck, ohne Stern-Taste 130 Mitarbeiter
Mit Tages-und Monatsausdruck, mit Stem-Taste 50 Mitarbeiter

Stern-Taste

Wird in das Zeitprogramm des néchsten Tages hineingearbeitet, kann
durch Druck auf die Sterntaste vor dem Stempeln die letzte Buchung als
Geht-Buchung in den alten Tag zurlickverschoben werden,

Ausdruck der Stempelzeiten und der Ergebnisse in normalen Minuten
oder dezimal wahlbar

2 Zeitprogramme (z.B. fir Berechnung am Montag bis Donnerstag,
andere Berechnung am Freitag)

Statt der normalen Arbeitszeit des Tages kann als Ergebnis die Uberzeit
nach der normalen Arbeitszeit ausgedruckt werden

Abrechnungsperiode monatlich, wichentlich und 2-wdchentlich
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Ende der Abrechnungsperiode einstellbar
Programmeingabe geschiitzt durch Key-Karte

Schwarz-/Rot-Druck fir Markierungen von Zuspat-Kommen und Zufrih-
Gehen

Akustisches Signal intern, Relaisausgang: 22 Schaltzeiten, Wochentage
Spaltenautomatik: Beim Stempein erfolgt der Druck in automatischer
Reihenfolge in bis zu & Spalten pro Tag.

Direkte manuelle Spaltenanwahl durch Tastendruck

Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

GroBfldchige, zweifarbige, selbstleuchtende Digitalanzeige

Richtung der Anzeige flr Betrieb aufrecht oder liegend einstellbar
Symbol-Ausdruck fir Zuspét-Kommen und Zufrih-Gehen

Datenerhalt der Uhrzeit und der Programmparameter durch interne
Batterie 5 Jahre

Stempelkarten mit Lochcode. Bis 150 verschiedene Karten pro Tag
werden vom Gerat angenommen.

Wandhalterung im Gehause integrier

Aufstellung und Montage

Der MAX ER 2500 bendtigt eine 230 V-Schukosteckdose und ist nach dem
Einstecken des Steckers sofort betriebsbereit.

Er ist ein Tischgerat, kann aber mit Hilfe einer im Gehéuse integrierten
Wandhalterung auch als Wandgerét betrieben werden. Die Montagehthe
der Wandhalterung solite 1 Meter bis Unterkante dber dem Boden
betragen.

Bei der Montage der Wandhalterung verfahren Sie nach der Anleitung fur
Wandmontage auf Seite 26 dieses Handbuchs.

Zur Aufbewahrung der Stempelkarten montieren Sie bitte einen Karten-
halter, der als Zubehér von Ihrem Handler geliefert wird, in Griffhdhe in der
Nahe lhrer Stempelubr.

Mbochten Sie auf einen Blick erkennen ké@nnen, welcher lhrer Mitarbeiter
anwesend oder abwesend ist, montieren Sie bitte zwei Kartenhalter, am
besten links und rechts von |hrem Gerét, und beschriften Sie den einen mit
"Anwesend”, den anderen mit "Abwesend".

Sorgen Sie datlr, daB Ihre Mitarbeiter ihre Zeitkarte nach dem Einstempein
am Morgen in den Halter "Anwesend" ablegen, am Abend nach dem
Ausstempeln in den Halter "Abwesend”. So sind UnregelmafBigkeiten
schnell am Besetzungszustand der Kartenhalter zu erkennen.
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Allgemeine Gebrauchshinweise

Das Gerat darf nur an 230 V, 50 Hz betrieben werden.

Vermeiden Sie die Benutzung desselben Stromkreises gemeinsam mit
starken, geschalteten Stromverbrauchem.

Die Aufstellung des Geréts sollte

nicht in unmittelbarer N&he von starken Vibrationen

nicht in sehr staubiger Umgebung

nicht in Temperaturbereichen unter 0°C oder (ber 40 °C
erfolgen. Harte St6Be gegen das Gehéuse vermeiden !
Keine Karten einfGhren, die nicht die Ausmale der zugehtrigen Stempel-
karten haben! Defekte, geknickte und verdrehie Karten sollten nicht
beniitzt werden

AuBerliche Reinigung nur mit trockenem Tuch vornehmen! Alkohol, Benzin,
Verdinner etc. greifen die Kunstoff-Oberflache an!

Stempelkarte nicht mit Kraft in den Kartenschacht stecken! Die Karte wird
vom Gerét selbsttatig eingezogen.

Stempelkarte nicht mit Kraft aus dem Kartenschacht herausziehen! Die
Karte wird vom Geréat selbsttatig ausgegeben.

Verdecken Sie nicht die Locher am Rand der Stempelkarte, sie sind not-
wendig for die Funktion des Gerates!

Versuchen Sie nicht, Tinte in das Farbband zu fillen. Tauschen Sie das
Farbband aus, wenn der Druck zu schwach wird.

- B -

Nehmen Sie das Gerét auf keinen Fall selbst auseinander! Wenden Sie
sich an |hren Handler, von dem Sie das Gerat bezogen haben, wenn Sie
eine Stdrung nicht anhand der Anleitung "Behebung von Stdrungen” in
diesem Handbuch beheben kénnen.

Befestigen Sie das Gerét nicht ohne die Wandhalterung an der Wand. Die
Wandhalterung ist, in der Gehauserlckwand integriert, mitgeliefert.
Verfahren Sie bei der Wandmontage nach der Anleitung in diesem
Handbuch.
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Beschreibung der Komponenten

1 Kartenschacht 2 Display 3 Abdeckung fir Tastatur und Farbband
4 Tasten fir manuelle Spalteneinstellung 5 Wandhalterung

Abdeckung 6ffnen

Abdeckung an den Griff-Flachen anfassen und, wie in der
Abbildung gezeigt, abziehen.

Abdeckung schlieBen

Kartenschacht-Abdeckung schlieBen (1)
Tastatur-Abdeckung unten in die Aussparungen einsetzen (2)
oben durch leichten Druck einschnappen lassen (3)

Tastatur
Bezeichnung

1 Aufwérts

2 Abwarts

3 Rickwérts

4 Vorwdérts

5 MODE 1

6 MODE 2

7 MODE 3

a8 OPTION

g SET

10 CLEAR

11  CANCEL

12

13

14 IN1 bis OUT3

15 * -Taste

Verdnderung eins Zahlenwertes nach oben
Verénderung eines Zahlenwertes nach unten
Zuriickgehen zum vorherigen Programmschritt
Weitergehen zum ndchsten Programmschritt
Eingabe von Abrechnungsperiode und
Uhrzeit-Anzeige in 12- oder 24-Stundenmodus
Eingabe von Datum und Uhrzeit

Eingabe der Uhrzeit fir Zeilenwechsel,
Kommt/Geht-Uhrzeiten 1 bis 3,

Ende der Abrechnungsperiode und

Datum far Beginn und Ende der Sommerzeit
Programierung des akustischen Signals
Eingabe-Bestatigung

Riicksetzung von angewdhiten Programm-
parametern auf die Voreinstellung

Taste zum Verlassen einer angewéhlten Funktion

Richtungsanderung der Digitalanzeige
(Betrieb auf dem Tisch liegend)

Lautstarke des internen akustischen Signals
Wahitasten zur manuellen Anwahl der Spalte

Veranlaft den Druck der letzten Gehtzeit in die
Zelle des Vortags, auch wenn die Zeit des
Zellenwechsels schon tberschritten wurde.
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A Kennzeichen daflr, daB sich das Gerat im Eingabemodus befindet
B Kennzeichen fiir Sommerzeit
C @ Symbol bei Programmierung des 2. Tagesprogramms
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Normaler Gebrauch

Die Stempeluhr MAX ER-2500 druckt auf der Stempelkarte automatisch in
die richtige Spalte, ochne daf eine Taste daflr gedrickt werden mui.

Die Stempelkarte mu3 so eingefihrt werden, dai die Seite mit den aktuell
glltigen Monatstagen (1-15 oder 16-31) zum Bediener schaut. Die
Fehlermeldung "E-01" wird angezeigt, wenn die Karte mit der falschen
Seite eingefihrt wurde.

Wenn von der automatischen Spaltenvorgabe abgewichen werden sall,
kann die Spalte, in die gedruckt werden soll, per Hand mit den Spalten-
tasten ausgewahit werden. Nach dem Tastendruck erscheint im Display ein
Pfeilsymbol, das auf die gewéhite Spalte weist.

Die manuelle Spaltenwahl 14531 keinen Doppeldruck in eine Spalte zu. Es

kann auch nicht in eine Spalte links von einer bereits bedruckten Spalte
gedruckt werden.

Stempelung

Fihren Sie die Stempelkarte soweit in den Kartenschacht, bis sie vom
Transport-Mechanismus erfaBt und ganz eingezogen wird.

Halten Sie die Karte nicht mit der Hand fest, wihrend der Ausdruck aus-
gefihrt wird.

Die Karte wird ausgegeben, sobald der Druck beendet ist.
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Eingabe-Modes und OPTION werden folgendermalen angewahit:

Schiisselkarte (KEY-CARD) einfihren, das Symbol fir den Programmier-
Modus im Display erscheint,

Mode 1: Mode 1 -Taste driicken. Ein Pfeil im Display zeigt auf das Feld
mit der Aufschrift "Mode 1".

Mode 2: Mode 2 ~Taste driicken. Ein Pfeil im Display zeigt auf das Feld
mit der Autschrift "Mode 2°.

Mode 3: Mode 3 -Taste driicken. Ein Pfeil im Display zeigt auf das Feld
mit der Aufschrift “Mode 3",

OPTION: OPTION-Taste dricken. Ein Pfeil im Display zeigt auf das Feld
mit der Aufschrift "OPTION",

Nach Beendigung der Dateneingabe Schilsselkarte wieder einfGhren, um
den Eingabe-Modus zu verlassen.

Stellt das System im Eingabemodus 60 sec lang keine Tastaturaktivitat
fast, kehrt @s von sich aus in den normalen Betriebszustand zuriick.

In den Eingabe-Modes blinken jeweils die Stellen, fur die eine Eingabe
erwartet wird.

Die Eingabe-Modes weisen Progammschritte auf, die jeweils eine
Eingabe bendtigen. Mit der Cursortaste Pfeil-nach-rechts kann der
jeweilige Eingabewert (ibernommen und in den néchsten Programmschritt
weitergegangen werden. Mit der SET-Taste kann nach einer Eingabe der
Eingabe-Mode sofort bei gleichzeitiger Ubernahme aller bisherigen
Eingaben verlassen werden.































