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[ | Wichtige Sicherheitsinformationen

Die in dieser Bedienungsanleitung aufpefithrien Vorsichtsmabregeln sind nach
dem Grad und Inhalt der Gefahren wie folgt kategorisiert, Bitte lesen Sie diese
Vorsichtsmabregeln vor der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch.

/M Warnung: Unter dieser Bezeichnung sind Informationen aufgefithrt, die
unbedingt eingehalten werden missen, um fatale oder ernsthafte
kirperliche Verletzungen zu vermeiden.

MVorsicht:  Unter dieser Bezeichnung sind Informationen aufgefiihrt, die
unbedingt eingehalten werden missen, um kirperliche Verletzungen
und Sachschiden oder Verluste 2u vermeiden,

* Emsthalie kirperliche Verletzungen schliefien Verlust des Augenlichts;
Erleidung einer kérperlichen Verletzung, Verbrennungen durch hohe oder
niedrige Temperaturen, Erhalt eines elektrischen Schlages bzw. Erleidung
eines Knochenbruchs oder einer Vergiftung, der/die Nachwirkungen
verursacht oder einen Aufenthalt in einem Krankenhaus baw, intensive Pflege
in einem Spital erforderlich macht, ein.

« Korperliche Verletzungen schliefen die Erleidung von Verbrennungen oder
den Erhalt eines elektrischen Schlages e, wobei jedoch kein Aufenthalt in
cinem Krankenhaus bzw. intensive Pflege in einem Spital erforderlich ist.

» Sachschiiden und Verluste schleiflen Schden und Verluste an Gebduden,
Haushaltsgeriiten, Nutzticren und Haustieren ein.

* Anzeigebeispiele

Der dreicckige Rahmen steht fiir eine Warnung oder Vorsicht
& Innerhalb des dreieckigen Rahmens ist die eigentliche Gefahr als
Piktogramm dargestellt.

Verbat. Innerhalb des Kreiszeichens mit verkehrtem Schriigstrich ist

® & Das Kreiszeichen mit verkehrtem Schriigstrich steht fiir ein
das eigentliche Verbot als Piktogramm dargestellt.

Innerhalb des umgekehrten Kreiszeichens ist die eigentliche Aktion

% Das umgekehrte Kreiszeichen steht fiir eine auszufilhrende Aktion.
als Piktogramm dargestellt.
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Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um dieses
Produkt sicher und richtig verwenden zu kénnen. Bewahren Sie danach diese
Bedienungsanleitung sorgfiltig auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu knnen.

@ Anderungen in den technischen Daten, im Ausschen und in den Beschreibungen
im Sinne stindiger Verbesserung vorbehalten.

# Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfiiltig zusammengestellt; falls Sie trotzdem
Fehler oder unklare Abschnitte finden, wenden Sie sich bitte an Thren Fachhiindler,
bei dem Sie diese elektronische Stechuhr gekauft haben,

Nachfolgend sind die mit dem Modell BX1600 mitgelieferten Komponenten
aufgefithrt. Vor der Inbetriebnahme sollten Sie kontrollieren, daB alle diese
Komponenten vorhanden sind,

[CIElektronische OBedienungsanieitung CIEin Paar Schltssel
Stechuhr BX1600  (diese Anleitung) (zwei Schliissel)
ClKonsole fur [IErsatzsicherung ClAufkleber for
Wandmontage 110120V Wechselslrom ... 230V, 700mA verschiedene Sprachen
220-240V Wechsalsirom ... 250V, T500mA
(r (angebracht am Frontgehause) g
: 7

Hinweis

Die elektronische Stechuhr BX1600 arbeitet nicht normal, wenn Sie nicht im
richtigen Umfeld installiert ist. Installieren Sie die elektronische Stechuhr nicht im
Freien oder an Orten, wo sie Regen ausgesetzt werden kann.

Betriebssicherheit

Bitte lesen Sie die folgenden Warnungs- und Vorsichtshinweise vor der

Inbetriebnahme dieses Geriites aufmerksam durch.

/MAWarnung

Q
O

e 8 AN VO

O

* Nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung verwenden!
Anderenfalls kann es #u Fener- oder Stromschlaggefahr kommen

* Die Netzdose nicht iiberlasten!
Anderenfalls kann es wu Feoer- oder Stromschlaggefabr kommen,

» Niemals den Netzstecker mit nassen Handen anschliefen oder
abtrennen!
Anderenfalls kann es #u Stromschlnggefahr kommen.

* Das Netzkabel nicht beschidigen!
Falls ein schwerer Gegenstand auf dem Netekabel abgestellt oder das Netzkabel
unter Kmaftanwendung abgebogen biow, gezogen wird, kann es Netzkobel beschidizt
werden, wodureh s 7u Feuer- oder Stromschlaggefahr kommi,

= Niemals andere Teile als den Deckel abnehmen!
Im Inneren des Genites liegt Hochspannung an, so daff es bei Beriibirung zu
Stromschlageefahr kommen kann.

* Die elektronische Stechuhr niemals modifizieren!
Anderenfalls kann cs zu Fever- oder Stromschlugeefihe kommen.

* Falls es zu ungewdhnlichem Rauch, Geruch oder Wirme kommt,
den Netzstecker ziehen und lhren Fachhiindler aufsuchen!
Fontinuierliche Verwendung der elektronische Stechuhr unter den obigen
Bedingurgen kunn 2y Fever- oder Stromschlaggefahr fren.

= Falls Fremdkérper (Metallgegenstinde, Wasser oder andere
Fliissigkeiten) in die elektronische Stechuhr gelangen, sofort
den Netzstecker zighen und lhren Fachhindler aufsuchen!

In diesem Fall kann s durch kontinuierliche Verwendung der elektronischen
Stechuhr zu Feoer- oder Stromschlaggefahr kommen.

* Um Feuergefahr zu vermeiden, verwenden Sie nur eine
Sicherung mit den vom Hersteller vorgeschriebenen Angaben
fiir Typ, Nennspannung und Nennstrom.

Stromversorgung  |Sicherung

10120V Wechsalsirom | 250%, 700mA

220-240V Wechselstrom | 250V, TS00mA (trige Sicherung) mit niedriger Trennkapazitat

D Verwendung anderer Matenualien als Ersate fir die Sscherung konn zu Feoergefahr filhren

Stellen Sie vor der Yerwendung sicher, datl die Sichening die richtige Kapaaindt aufiveist

« Die Sicherung niemals durch eine Sicherung mit hherer Kapazitit
austauschen oder mittels Draht oder Silberpapier flicken!
Die Verwendung anderer Materinlien als Ersate filr die Sicherung kann zu Feuergefahr fithren.
Stellen Sie vor der Yerwendung sicher, dal die Sicherung die nchtige Kopaoatit aulweist,
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/MVorsicht

* Die elektronische Stechuhr niemals an einer instabilen oder
geneigten Stelle installieren!
Die elekironische Stechubr kinnte herunterfalien und zu Verletzungen fithren.

« Niemals einen Wasserbehilter oder einen Metallgegenstand
auf der elektronischen Stechuhr abstellen!
Falls Wasser oder der Metallpegenstand m dos [nnere der elektronischen Stechuhr
gelangt, kann e zu Feuer- oder Stromschlaggefahr kommen,

* Niemals die elektronische Stechuhr an Orten mit dlhaltiger
oder feuchter Luft, in der Nihe eines Kochherdes oder
Lufthefeuchters installieren! Auch niemals an einem staubigen
Ort installieren!

Jede der obigen Bedingunpgen kunn #u Feuer- oder Stromschlageefalir fihren.

« Fiir die Wandmontage der elekironischen Stechubr ist eine fiir
das Material der Wand geeignete Konsole zu verwenden, die
das Gewicht der Einheit aufnehmen kannl.

Anderenfalls kann die elektronische Stechuhr hernbfllen und 20 Verletmmgen
fikhren,

= Immer den Stecker (und nicht das Kabel) halten, wenn der

MNetzstecker gezogen oder angesteckt wird!
Folls Sie an dem Netzkabel zichen, kann dieses beschivdigt wenden und 2u Feuer-
oder Stromschlaggefahr fithren,

* Vor dem Austauschen der Farbbandkassette, immer den
Deckel abnehmen und den Netzstecker ziehen!
Ein Austmuschen der Farbbandkassette bei angeschlossenem Netestecker kunn 2u
Verletrungs- oder Srromschlaggefahr Thren

O & O 0

Der Wartungstechniker muBl geerdet sein, bevor er mit der Wartung
beginnt.

Falls die Wartung begonnen wird, bevor der Wartungstechniker richtig geerdet ist,
kann die elektronische Stechuhr durch statische Elektrizitiit beschiidigt werden.

Elektromagnetische Vertraglichkeit und Niederspannungsvorschriften
Diese Apparat entspricht den EU-Vorschriften 89/336/EEC fiir elektromagnetische
Vertriighchkeit (EMV) fiir den Betrieb mit Wechselstrom von 220-240 V. 50/60 Hz,
sowie den Niederspannungsvorschrifien 73/23/EEC. Er triigt die CA-Marke.
Wenn ein Apparat in einem System verwendet wird, kénnen die EU-Vorschriften
vorschreiben, dafl das System fiir EMV verifiziert werden mufi.

Gesundheits- und Umweltbedingungen
Das fiir das dufere Gehiuse dieses Apparates zur Zeit verwendete Plastik ist frei
von Halogen.

Bezeichnung der Teile

Bezeichnung der AuBBenteile

Staubschutz

Deckel

Uhr

Frontgehduse

Spaltentasten (Einstellungstasten)

Spallentasten Einstellungsindex

1
Farbbandkassetie

Kartenschlitz
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Programmierungsabschnitt

Offnen Sie den Deckel, um dic einzelnen Posten einzustellen (siche Seite 4-12). Drehen Sic den Regler
an der linken Seite, um den Einstellungsindey zu rotieren. Sie kdnnen zwischen dem Enstellungsindex
@ und dem Einstellungsindex @ wihlen. Drilcken Sie die Taste vor dem Eimstellungsindex filr die

Bedienung, Fiir Einzelheiten tber die Einstellungen siche die Seiten 4-13 bis 4-31,
Einstellungsindex ©

Einstellungsindex @

DIAL

CLOCK

YRMO/DT

Verwenden Sie diese Taste, um das Jahr, den Monat oder
den Kalendertag zu findern. Um diese Werte zu versiellen,
driicken Sie die "+ -oder ¥ -Taste,

CLOCK

HR/MN

Verwenden Sie diese Taste, um die Stunden und Minuten zu
findern. Um diese Werte zu verstellen, driicken Sie die “+7 -
oder “-" -Taste,

DL.S.

START

Verwenden Sie diese Taste, um das Startdatum fiir die
Sommerzeit einzustellen, Das Startdatum kann eingestellt
werden, indem Sie das Jahr, den Monat und den Kalendertag
eingeben, Die Umschaltzeit kann auf jeden Zeitpunkt
zwischen 1:00 Uhr und 9:00 Uhr in Stundeneinheiten
eingestellt werden, Verstellen sie den Went, indem Sie die “+"
- oder *-" -Taste driicken.

BLS.

END

Verwenden Sie diese Taste, um das Enddatum fir die
Sommerzeit einzustellen. Falls sowohl das Startdatum als
auch das Enddatum der Sommerzeit auf das gleiche Datum
eingestellt sind, wird die Sommerzeit nicht verwendet, Falls
nur das Startdatum oder das Enddatum eingestellt ist, arbeitet
die Sommerzeit nicht. Verstellen Sie den Wert, indem Sie die
“+" - pder "—"-Taste driicken.

ADJUST

+

Driicken Sie diese Taste einmal, um den Einstellungswert
um | zu erhithen. Halten Sie diese Taste pedriickt, um einen
Einstellungswert schnell zu erhéhen,

ADJUST

Driicken Sie diese Taste einmal, um den Einstellungswert um
1 zu vermindern. Halten Sie diese Taste gedriickt, um einen
Einstellungswert schnell zu vermindern.

. Lvao [ o, | cooserms [ [ adwst T ]
;_cuslsmr&wi_ CHANGE | <) =] _"_“i_I. v |- ¥ |
=1 == I | =] i3 =t |
DIAL
PAY END Diese Taste wird verwendet, um das Datum des Endes der Zahlmgsperiode oder
BLANK Woche, eine leere Zeilenposition auf der Zeitkartz (o ber monatlicher Abrechoung)
oder eine pepenwistige Woche (nur bei zweiwdchentlicher Absechnung) 2u wihlen.
CURRENTW. | Dricken Sie die “+" -oder " -Taste, um den Wert zu indem,
Diese Taste wird verwendet, um die Zeit zu dndern, zu der das Datum
DAY CHANGE | cehseln soll. Driicken Sie die “+” - oder " -Taste, um den Wert zu dndem,
CLOCK SETTING | Mit jedem Driicken dieser Taste wird die Uhr um ¢ine Minute
vorgestellt, Halten Sie diese Taste gedrickt, um die Minuten
+ MIN schnell vorzustellen. Wenn diese Taste gedriickt wird, wird dic Uhr
; automatisch mit auf “00" eingestellien Sekunden in Gang gesetzt,
CLOCK SETTING | Mit jedem Driicken dieser Taste wird die Uhr um eine Minute
zuriickgestellt, Halten Sie diese Taste gedriickt, um die Minuten
_MIN schnell zuriickzustellen. Wenn diese Taste gedriickt wird, wird die Uhr
: automatisch mit auf 00" eingestelllen Sekunden in Gang gesetet.
IMPRINT Verwenden Sie diese Taste, um das Druckformat wie Kartentyp,
12/24-Smunden-Zeitformat, Minutendruck, Wochentag usw. zo indern.
ADJUST Driicken Sie diese Taste einmal, um cinen Einstellungswert
um 1 #zu erhhen. Halten Sie diese Taste gedriickt, um einen
+ Einstellungswert schnell zu erhihen,
ADJUST Driicken Sie diese Taste einmal, um einen Einstellungswert
um | zu vermindern. Halten Sie diese Taste gedrilckt, um
- einen Einstellungswert schnell zu vermindern.
E Drilcken Sie diese Taste, um die eingestellten Werle zu registrieren.

Driicken Sie diese Taste, um die eingestellten Werte zu
registrieren.

4-h
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Programmierwalze @

,—r1' ‘ _ WEBMYPROGRAM | ] ) L
l—_—'—_ CDYMRMN | MARM I E‘I:gﬁ o DAYON | DAYOFF 5 ij
71 I | | A U T (S J |
DiAL
WEEKLY PROGRAM | gieflen Sie mit dieser Taste den Wochentag, die Stunde
DY/HRIMN und die Minute fiir das Wochenprogramm ein,
WEEKLY PROGRAM | Driicken Sie diese Taste, um Stempelkarten im
irreguliren Markendruck oder normalen Druck in einem
MARK Wochenprogramm auszudrucken.

WEEKLY PROGRAM | giellen Sie mit dieser Taste den Versatz der Druckspalte

PRINTING POSITION | ™

Wenn diese Taste linger als 2 Sekunden gedriickt
wird, I6scht die Stempeluhr das eingeblendete
c Wochenprogramm. (Wenn Sie die Taste kiirzer als
2 Sekunden driicken, werden nur die im Display
angezeigten Werte, nicht aber das {ibrige Programm,

geldscht.)
Legen Sie mit dieser Taste die Wochentage fest, an
+ denen das Programm Giltigkeit haben soll. Halten Sie
DAY ON diese Taste pedriickt, wn die einzelnen Werte schnell zu
erhihen,

Legen Sie mitl dieser Taste die Wochentage fest, an
= denen das Programm keine Giiltigkeit haben soll, Halten
DAY OFF

Sie die Taste gedriickt, um die einzelnen Werte schnell
ZU Verringern,
E Driicken Sie diese Taste, um die eingestellien Werte zu

speichern,

VorsichtsmaBRnahmen bei der Installation

Installation

Richtige Installation und vorschnfismiBige Stromversorgung sind Voraussetzungen
filr problemlosen Betrieb der elektronischen Stechuhr fiber lange Zeit,

+ Die elektronische Stechuhr niemals an einer instabilen oder

geneigten Stelle installieren!
e elekironische Stechubr kimnte heruoterfallen und 20 Verletzungen filhren

/M\Vorsicht

» Niemals einen Wasserbehilter oder einen Metallgegenstand auf
® der elektronischen Stechuhr abstellen!
Falls Wisser oder der Metallgegenstand in dos Innere der elektronischen Stechubr
gelangt, kann ¢s #u Fever- oder Stromschlageefahr kommen,

eder feuchter Luft in der Ndhe eines Kochherdes oder
Luftbefeuchters installieren! Auch niemals an einem staubigen

Ort installieren!
Jede der obigen Bedingungen konn zu Fever- oder Stromschlaggefihre fbiren.

® » Niemals die elektronische Stechuhr an Orten mit dlhaltiger

Aufstellungsort

= Bereiten Sie einen Stinder mit etner Hihe
von etwa 75 cm vor.,

= Stellen Sie die elektronische Stechuhr
horizontal auf,

Falsche Aufstellungsort

« Orte mit direkter Sonneneinstrahlung
oder in der Nahe von Warmequellen.

& a ﬁ{ _‘?
e
S s

* Dem Regen ausgeselzie Orte. « Starken Vibrationen oder

Stilken ausgesetzie Orte.

4-8
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Wandmontage
MVorsicht

eine flir das Material der Wand geeignete Konsole zu

verwenden, die das Gewicht der Einheit aufnehmen kann!
Anderenfnlls kann die elektronische Stechuhr herabfallen und 2 Verletnmgen fihren.

0 = Fiir die Wandmontage der elektronischen Stechuhr ist

Schrauben Sie eine Schraube in die Wand.
Ordnen Sie eine Schraube etwa 94 cm his 124 cm (ber dem Boden
an. In dieser Hohe 133t sich die elekironische Stechuhr leicht

verwenden.
Maximum 2.8 mm
(0.114%) 4.1mm {0.161"

3mm {0,1187)
e

e @)

Halten Sie
ginen Abstand
von 3 mm
zwischen dem
Schraubenkopf
und der Wand
ein.

aximiem 8 mm (0.315%)

=
E Schrauben Sie eine zweite Schraube

— ¥ .‘1-*.':'
2 in die Wand. Diese Schraube mul 55’[
13cm bis 13.5cm unter der ersten ml'?
B Schraube angeordnet werden. E:EJ
oS
L
— 7 [PlZehen Sie die Schutzfolie ab, Schutzioll =
———en FY Bringen Sie die Konsole
in dem glockenfirmigen
i Loch an (das tiefste an der
9 Riickseite des Gehauses
angeordnete Loch).
— 10 y ’
E Hangen Sie die Einheit durch o /
- die Lécher an der Rickseite S = J
1 des Gehduses an den =l 5
- Schrauben auf. . “
—_— 12 E A _'_: = e
. E Sichern Sie die Konsole =)
13 an der Unterseite mit einer ==
W] Schraube an der Wand. I J
S :'- " |
14,ﬁt:rﬂ. 7
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Stromversorgung

/MAWarnung

= Nur mit der am Produkt angegebenen
Netzspannung verwenden!
Andemialls konn es #u Fetier- oder

Stromachlaggefahr kommen

= Die Netzdose nicht dberlasten!
Anderenfalls kann es zu Fever- oder
Stromschlaggefahr kommen.

= Niemals den Netzstecker mit nassen
Handen anschiieden oder abtrennen!

Anderenfalls kann ¢s zu
Stromschlaggefahr kommen.

® = Das Netzkabel nicht beschadigen!

Fallls gin sehwerer Gepenstand auf deom
Netekabel abgestellt oder ilag Metekalsel
unter Kraftamwendung abgpebogen

bw, pezogen wird, kann ez Metrkabel
heachadigt werden, wodurch es ru Feuer-
oder Srromachlaggefobhs kommen

= Niemals andere Teile als den
Dackel abnehmen!
I Inmeren des Gerfites liegt
Hochspannung an, so dad ¢s bei
Berihrung u Stromschlageelihe
kommen kann.

» Die elektronische Stechuhr
niemals modifizieren!
Anderenfalls kann es zu Feuer-
oder Stromachlaggefalr kommen.

= Falls es zu
ungewdhnlichem Rauch,
Geruch oder Wirme
kommt, den Netzstecker
ziehen und lhren
Fachhéndler aufsuchen!
Kontmaierliche Verwendung der
clekironischen Stechubr unter den

obigen Bedingungen Kann zu Feuer-
oder Stromschlaggefiuhr fithren,

» Falls Fremdkdrper
(Metallgegenstinde, Wasser
oder andere Fliissigkeiten) in
die glektronische Stechuhr
gelangen, sofort den
Netzstecker ziehen und Ihren
Fachhéndler aufsuchen!

In diesem Fall kann es durch
kontinwierliche Verwendung der
elektronischen Stechubir zu Feuer-
oder Stromschlaggefahr kommen.

/M\Vorsicht

« Immer den Stecker (und nicht das Kabel} halten, wenn der
Netzstecker gezogen oder angesteckt wird!
Fails Sic an dem Netkabel Behen, Lann dicses beschldipt werden und s Feuer- oder Stromschiaggefahr fimen

Stecken Sie den Netzstecker an die Netzdose an.
gt

Netzdose

i
. L5E
WS | 571 110120V Wechselstrom oder
bz | == _‘! — | 220-240V Wechseistrom, S0/60Hz

L |
o I

L |/ =" Netzstecker

* Verwenden Sie nur gine Stromversorgung mit stabiler Spannung.

* Verwenden Sie eine Stromversorgung, die eine kontinuierliche Spannung liefert
und unabhiingig von anderer Ausrilstung ist.

= Die elektronische Stechuhr enthiilt eine cingebaute Lithiumbatterie, welche den
Betrieb der internen Uhr erméglicht und die programmierten Daten schiitzt, (Diese
Batterie bietet eine Schutzfunktion von bis zu drei Jahren bei Stromausfall. )
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Bedienung

Driicken Sie die entsprechends IN- oder OUT-Taste, um die Druckposition filr die Zeitkarte au wihlen.

Wahl der Druckspalte

(N jout| N jout N
'~B----.l?,_':' ' P
Spaltentaste

#Di¢ Zeitkarten werden in der Spalte bedruckt, in der
die Spaltentastenleuchte eingeschalret ist. Um die
Druckposition au dndern, dricken Sie einfach die der
pewfinschien Druckposition entsprechende Taste.

@ Die Druckposition der Zeitkarten verbleibt unverdndent,
his Sie wiederum eine undere Spaltentaste driicken.

Fithren Sie eine Zeitkarte leicht in den Kartenschlitz ein. Die
Karte wird danach automatisch hincingezogen und bedruckt.

Oberflichendetektorfunktion (siche Seite 4-13)

Falls eine Zeitkarte aus Verschen verkehrt (Rickseite nach
vorne) eingesetzt wird, cridnt ein langer Piepton und die Karte wird
ausgeworfen. (Die Oberflichendetektorfunktion kann nur cingestelit
werden, wenn eine Karte fiir monatliche Abrechnung verwendet wird. )
& Die Zeatkarten werden automatisch hineingezogen. Driicken Sie daher

nizmals die Karte unfer Krftanwendung in den Kartenschlitz, und versuchen

Sie much nicht die Karte wihrend des Druckvorganges heruszuzichen.

& Falls Sie eine Zeitkarte aus Versehen umgekehrt (Oberseite nach
unten) einsetzen, wird diese Karte trotzdem bedruckt. Achien
Sic daher auf richtiges Einsetzen der Karte in den Kartenschlitz,

@ Filliren Sie keine anderen Gegenstinde als Zeitkarten i den Kartenschlitz em,

Anfanglicher Druck nach der Zeitdnderung
Falls die an der Uhr eingestellie Zeit um 5 Minuten oder mehr gegeniiber der gegenwartig
sngezeigten Zeit gedndent wurde, erfolgt der erste Ausdruck nach der Anderung mit kleiner Ziffer
fr die "Stunde”. Betrug dic Anderung weniger als § Minuten, verbleibt der Ausdruck normal.
5 8:20 3 B
L "Stunde” in kleimem Druck
= Die "Stunde” wird mit kleinen Ziffern ausgednickt, wenn die elekironische Stechubr BX1600 erstmalig
betriehen wird oder wenn die Zeit um +5 Minuten oder mehr gelindert wurde,
= Falls dic Parameter fir die Sonmerzeit an dem Kalendertap eingestellt sind, an dem die automatisch Zeitinderung
stattfinden soll, erfolgt der erste Ausdruck der "Stundle” nach der automatischen Zeitiinderung mit kleinen Ziffem,

» Falls eine Zeitinderung von £ 5 Minuten oder mehr ausgefibrt wurde und die Zeit an der Ubr danach zurikck
innerhalki vontS der "aktnellen Zeit” (emschlieBlich der shgeloufencn Zei) gestellt wird, erfolgt der Duck normal,

Hinweis : Da es sich dabei um ein leicht erkennbares Merkmal auf den Zeitkarten handelt, kann dies
als auch Methode fir die Anzeige von nicht sulorisierlen Zeitdnderungen verwendel werden,

Mormater Drock

Einstellung

Offnen/SchlieRen des Deckels

Offnen Sie den Deckel, wenn Sie die Zeit einstellen, das Enddatum der
Abrechnungsperiode tindemn, das Jahr, den Monat oder den Kalendertag findern, die
Farbbandkassette auswechseln usw.

Hinweis : Das Offnen/SchlieBen des Deckels sollte immer bei eingeschalteter
Stromversorgung erfolgen.

—— Offnungsvorgang

=
o p———
e\
| f,,_:-r. ~ e
| 1 =
I, Stecken Sie den Schltsselin 2. Offnen Sie den 3. Nehmen Sie den
das Schlisselloch und drehen Deckel nach Dieckel ab,
Sie diesen im Uhreeigersinn, oben,
e -
~ SchlieBvorgang - =
V4 > oA
[ e ) Al
= — : { |
1§ |I . ) [
(1 | |
I. Bringen Sie die Haken 2. SchlieBien Sie 3. Wenn der Deckel eschlossen
des Deckels mat den den Deckel. ist, zeigen die Zeiger der Uhr
Haken der Einheit in die akmelle Zeit an. Drehen
Eingriff. Sie den Schliissel zurlick in
seine Ausganpssiellung.
W




: = 1 @24-Std./12-Std. 1 : 24-Stunden-Anzeige
Einstellung des Abdruckes | Ol 'l II IIE‘ Anzeige-Wechsel 2 : 12-Stunden-Anzeige
Die Druckformate findern sich wie folgt: y ! | =1 i (%
mf‘l-" o é‘ @Stunden-Anzeige | + 24 Stunden (0 - 23 Stunden)
M Stempelkartentyp 0 : Vorderseiten-Erkennung fir H[E;.l: de.rdStuEdLn:_ZeI‘mL:ﬂ?cllc i
b : sedruckt. Beispiel: 9:00)
{mit 6 mm Zeulenabstanq} monatliche Abrechnung 2 : 12 Stunden (AM/PM-Stunden)
Wahlen Sie von den Modi nichimbglicn S (Bei PM werden die Minuten unterstrichen.
1-7 den Modus zm:’:i derdem | :Vurdursmlcn-l.-;ken;:ung fur [ = Beispiel : 9:00)
von Thnen verwendeten monatliche Abrechnun =, .= iy
Stempelkartentyp miiglich i [Farie sy Wied Stund:.'n Q=fommen) .
: ; . o {An der Stunden-Zehnerstelle wird die 0
entspricht, 2 : Oberer Teil Wichentliche |+ edruckt, Beispiel: 09:00)
*Mit 7 mm Zeilenabstand Abrechnung mmmmm ?;:arar & W
(spezielle Ordnung) withlen (Freier Platz unten : 23 mm) [ H
Sie "2" oder "4". 3 2 Ohberer Teil Wachentliche Abrechmung L 1+ Oberer
{Freier Platz unten ; 35 mm) P21/ Tei
4 : Unterer Teil Wiichentliche Abrechnimg | ————=|{ Fralar ®Minuten-Anzeige | : Minuten
(Freier Platz unten ; 23 mm) Platz 7 - 1/100 Stunde A
5 Unterer Teil Wachentliche Abrechnumg nian 3: 1/100 Stunde B
{Freter Platz unten ; 35 mm) 4+ 1/10 Stunde
6 : Vierzehntigige Abrechnung
(Freier Platz unten : 23 mm)
7: "n.-'h:n_!chnlﬁgige Abrechnung 14100 Swunde A, 1/100 Stonde B und 1/10 Stunde
(Freier Platz unten : 35 mm) Minute ol T2 3Tal5]6]7]8]9]~]2]30]31]32]33]34135] - [54]35]56]57]58]59
17100 Sumie & | 00|02 {03 [05[07[08 ] 10 12[13]15] = [48]50(52]53]55| 57| 58] ~ [90]92|93|95]97]98
@Manuelle Spaltenwahl | : "Manuelle Spaltenwahl" méglich 1100 Stonde B 00| 00 [ 00|05 | 05|05 | 10] o] 1o 15| ~ |45} 50{50150|55| 55|55 ~ [90]90|90]95]|95(95
2 : "Manuelle Spaltenwahl” nicht moglich Ul0Smnde (o]0 0|olojo] 1 1 t]il=|als[5]s5|5]5[sI-[9]9e[9]u]o]9

1: "Manuelle Spaltenwahl" méglich
Beim Wochenprogramm kann die Druckspalte sowohl automatisch als auch ©Wochentag-Anzeige
manuell mit der Spalten-wechseltaste ausgewdhlt werden.
Bei Betitigung der Spaltenwechseltaste bleibt die entsprechende Spalte 10
Sekunden lang angewiihlt. Nach dem Drucken oder wenn der Druck nicht
innerhalb von 10 Sekunden nach Betitigung der Spaltenwechseltaste ausgefiihrt
wurde, ist wieder die im Wochenprogramm festgelegte Spalte angewdihlt. Wenn
kein Wochenprogramm eingegeben wurde, ist die Spaltenwechseltaste dauerhaft
betrichsbereit,
2 : "Manuelle Spaltenwah!" nicht moglich

Die Druckspalte kann nur vom Wochenprogramm verdndert werden : Eine
manuelle Spaltenwahl ist nicht méglich. Beachten Sie bitte : Wenn kein
Wochenprogramm eingegeben wurde, ist das Stempeln auch dann nicht misglich,
wenn eine Stempelkarte eingefiihrt wird.

: Datum | : Englisch 2 : Spanisch

» Franziisisch 4 : Deutsch 5 ; Ttalienisch
: Japanisch 7 DAY-Nr. (1-7)

: Keine Anzeige

O LD
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Beispiel : Einstellung von : "Menatliche Abrechnung Oberflichenerkennung
aktiv’, “Manuelle Spaltenwahl méglich”, “12-Stunden-Anzeige",
"12-5tunden-Druck”, "1/100 Stunde B" und "Datum drucken”,

30

1 1 1 o ) Stempelkartentyp  Manuelle Spaltenwah

n Drehen Sie das Rad der Programmierwalze.

VLoD I TG LT
et

- e
11— oy
& e

| CLEMNT v |-

3 Dricken Sie die IMPRINT-Taste. Der R I | 1
Standardwert wird angezeigt.

\”s"fl I
‘

Stunden-Anzeige
Minuten-Anzaige

YT

Anzeige

Driicken Sie zum Andern des

Stempelkartentyps die “+"- oder *-"-Taste I
und geben Sie "1" ein. Drilcken Sie zum I
Speichern die "E"-Taste.

H Driicken Sie fir die manuelle Spaltenwahl . T ”-|'
die "+"- oder "—"-Taste und geben Sie “1" ein, R

Driicken Sie dann zum Speichern die "E"
-Taste.

EDrﬂcken Sie zum Umschalten der -
24-Stunden-/12-Stunden-Anzeige die “+" ' 'c-
- oder "="-Taste und geben Sie “2" ein.
Dricken Sie zum Speichern die "E"-Taste.

Driicken Sie zum Andern der Stunden-
Anzeige die "+"- oder "-"-Taste und geben L E
Sie “2" ein. Dricken Sie zum Speichern die

e
"E"-Taste.
c

bd Driicken Sie zum Andern der Minuten-
Anzeige die “+"- oder "—"-Taste und geben
Sie "3" ein. Drlcken Sie zum Speichern die
*E"-Taste:

Dricken Sie zum Andern der Wochentag-
Anzeige die "+"- oder *-"-Taste und geben Sie "0"

122 30
ein. Drlicken Sie zum Speichem die "E"-Taste. ‘_____. L

24-51d /251§ 4 :
Anzeige-Wechsel Wochenta:

Anderung des Enddatums der Abrechnungsperiode

Das Enddatum der Abrechnungsperiode kann auf drei Arten eingestellt werden : wiichentliche,
gweiwichentliche und monatliche Abrechnung. Withlen Sie die gewiinschie Abrechnungsart
aus. Filhren sie die Wahl aus, wenn Sie Druckausgabe einstellen (siche Seiten 4-13 - 4-15).

<Wéchentliche Abrechnung>
Beispiel : Stellen Sie den Endtag fir die Abrechnungsperiode auf Montag ein.

Offnen Sie den Deckel und drehen Sie den Einstellungsindex.

=

CLOOH BT M
=R ® am
¥ |:. Lo | L - i

Endtag der
Abrechnungs Periode

L } =3 L L | 1 ! |
Driicken Sie die "PAY END"-Taste, worauf der

anféngliche Wert erscheint. (Die Markierung &
blinkt an "FR",)
WO T WE TH FR S EL.I_

Driicken Sle die "+" - oder "-"-Taste und bringen Sie (&
die Markierung & an "MO". Dricken Sie danach die
“E"-Taste, worauf die blinkende Markierung & mark |
stops blinking. The setting has been registered.

WD TU WE TH-FRgea S
- [

<Zweiwochentliche Abrechnung>
Beispiel : Stellen Sie den Endtag flr die Abrechnungsperiode auf Sonntag
und die derzeitige Woche auf die zweite Woche ein.

n Offnen Sie den Deckel und drehen Sie den Einstellungsindex.

r{3f|.—|l- B it e | e | W
| ek ol B : | Endtag der
=l | Bl T | = Abrechnungs Periode
- ‘ . ” MO TU WE TH PR X SU
Driicken Sie die “PAY END™-Taste, worauf der B |
anfangliche Wert erscheint. (Die Markierung A ";
blinkt an "FR", und die derzeitige Woche ist die = !
Risie oche. Derzeltige Wgchua
k] Driicken Sie die "+" - oder "-"-Taste und bringen e
Sie die Markierung A an "SU". Driicken Sie die "E" '_
-Taste, und die blinkende Markierung Astelltdas I
Blinken ein. Die Einstellung wurde damit registriert.
MO TUOWE TH FR 54 50
Driicken Sie die "+" - oder “-"-Taste, um die L

Mummer auf “2" zu dndern. Driicken Sie die "E” EI
-Taste, und die blinkende Nummer stellt das .
Blinken ein. Die Einstellung wurde damit registriert.
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<Monatliche Abrechnung>

Fiir die "Monatliche Abrechnung” miissen Sie das "Enddatum der Abrechnungsperiode”
und die "leere Zeile” zuordnen. Eine leere Zeile bedeutet, daB eine der 32 Zeilen an der
Vorder- und Rilckseite der Zeitkarte leer verbleibt. Die oberste Zeile der Vorderseite
ist mit 01 numeriert, wogegen die letete Zeile der Riickseite mit 32 numeriert ist, Die
gewiinschie Zeile kann eingestellt werden, indem Sie die Nummer bezeichnen.

Vorderseite der Karte Rilckseite der Karle

{Oberste Zaile) (Oberste Zeile)
=—1. Zeile =—17. Zeile
=—2. Zglla =18, Zelle
1
== 1B6. Zella =32, Zeile
(Unterste Zeile) (Unterste Zaila)

Beispiel : Stellen Sie das Enddatum der Abrechnungsperiode auf die 25.
Zeile und die leere Zeile auf die 17, Zeile ein.

n Offnen Sie den Deckel und drehen Sie den Einstellungsindex.

= = e e e e

il e = Lo BETTad AL i
e | e t
CLMBRENT 7 o - -

Ir|;_.-lr.i.l..|._

E Driicken Sie die “PAY END"-Tasle, wodurch der | !'I Ii

anfangliche Wert erscheint. (Das Enddatum der 3 =i
Abrechnungsperiode ist der 31. und die leere Zeile ist '
die 1. Zeile.)

Enddatum der Abrechnungsperiode Leare Zaile

2501

B Driicken Sie die “+'- oder “—"-Taste, um das Enddatum |
der Abrechnungsperiode zu dndern, und stellen Sie

es auf den 25, anstelle des 31. ein. Drilcken Sie die "E" *

-Taste, um diese Einstellung zu registrieren.

Driicken Sie die "+'- oder “-"-Taste, um dia leere Zeile I
zu andern, und stellen Sie diese auf die 17. anstelle E 5 |1
der 01. Zeile ein. Driicken Sie die "E"-Taste, um diese ———————
Einstellung zu registrieren.,

Damit ist die Einstellung beendet. Schlielen Sie den Deckel.
Falls erforderlich, kénnen Sie auch andere Einstellungen vornehmen, bevor
Sie den Deckel schlishen,

Andern der Tageszeit

Eine Tageszeitiinderung entspricht der Zeit, wenn die Druckzeile ouf der Zeitkarte
gedndert wird. Wenn eines Tageszeitiinderung ausgefithrt wird, werden nur die
Stunden gefindert, wogegen die Minuten auf 00 festgelegt bleiben. Die anfingliche
Tageszeitinderung wurde auf 3 Ulr frith (erste Tageshiilfie) eingestellt,

Beispiel : Stellen Sie die Tageszeitdnderung auf 5:00 Uhr ein.

n Offnen Sie den Deckel und drehen Sie den Einstellungsindex.

r--l 1L D o Qo ETe | anam

[ 1 :

= B Ir B | o bt L
l R * il wr -

E Dricken Sie die "DAY CHANGE" -Taste. Der
anfangliche Wert {3:00) erscheint.

xJ Driicken Sie die "+" - oder " -Taste, und stellen
Sie danach "05:00" ein. Drilcken Sie die "E"-Taste,
wodurch die blinkende Anzeige das Blinken
ginstellt. Damit wurde die Einstellung registriert.

=1 i g
c3
=

C3
=

Damit ist die Einstellung beendet. Schliefen Sie den Deckel,
Falls erforderlich, kénnen Sie auch andere Einstellungen vornehmen, bevor
Sie den Deckel schlielien.

4-1%
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Einstellung der Uhr

Es gibt zwei Vorginge ; Einstellung der Minuten und Einstellung des Datums und

der Stunde.

Einstellung der Minuten

n Offnen Sie den Deckel und drehen Sie den Einstellungsindex.

L0008 EXTTMG LT

AEYET t

Berichtigen Sie die Zeit, indem Sie die "+ MIN.” - und "= MIN.” -Tasten

verwenden,

CLOCK SETTING

+ Nh

= M

0

Mit jedem Driicken dieser
Taste wird die Uhr um
eine Minute vorgestellt.
Halten Sie diese Tasle
gedrilckt, um die Minuten
schnell vorzustellen,
Wenn Sie diese Taste
driicken, wird die Uhr
automatisch mit auf "00°
gesleliten Sekunden in

Gang gesetzt.

Mit jedem Drlcken dieser
Taste wird die Uhr um eine
Minute zurlickgestellt.
Halten Sie diese Taste
gedrickt, um die Minulen
schnell zuriickzustellen.
Wenn Sie diese Taste
driicken, wird die Uhr
automatisch mit auf "00"
gesieliten Sekunden in

Gang geselzl.

-

| 08:30]

Wenn Sie die [+ MIM.)-
oder [~ MIN_]-Taste
dricken, wechselt

das Display auf die
Uhranzeige.

*Falls die Uhr nur einige
wenige Minuten vor- oder
nachgeht, stellen Sie die
Zeit durch Driicken der
[+ MIN.}- oder [- MIN.]-
Taste richtig ein. Falls
die Uhr um mehr als
zehn Minuten vorgeht,
stellen Sie die Zelt durch
Driicken der [HR/MN]-
Taste ein, wie es unler
Einstellung des Datums
(Siehe Seite 4-21)
beschrieben ist.

Einstellung des Datums

Das Jahr, der Monat, der Kalendertag, die Stunden und die Minuten werden wie
folgt eingestellt :

Dricken Sie die "+" - oder "-" -Taste, um die angezeigten Werte zu
andern. Driicken Sie danach unbedingt die "E" -Taste, bevor Sie einen

neuen Posten einstellen, um den eingestellten Wert zu registrieren.

<Einstellung von Jahr, Monat und Kalendertag>
Beispiel : Andern Sie den 18. Januar 2005 auf den 21. April 2005.

Offnen Sie den Deckel und drehen Sie den Einstellungsindex.

) e —TTp—— =
= & 2 BLE AnLE

=t
o

} I 4]
T amaint | s TaE e !

s ] e [ o W e s o T o O i

=
=0 1 1|

Mﬂ-ﬂﬂl/_" Kalendertag

E Driicken Sie die "YR/MO/DT" -Taste.

Driicken Sie die “+" - oder “-" -Taste, um das e, =]
Jahr zu dndemn, und betétigen Sie danach die osnrn | 8
“E" -Taste. Falls das Jahr nicht gedndert werden Lo

mult, driicken Sie einfach die “E" -Taste.

n Driicken Sie die “+" - oder “-" -Taste, um den i W
Meonat zu &ndern, und betdtigen Sie danach ‘ as nL{ | 8
die “E” -Taste. Falls der Monat nicht gedndert L L L "5
werden muf, driicken Sie einfach die “E”
-Taste.

E Driicken Sie die "+" - oder “-" -Taste, um den
Kalendertag zu andern. Driicken Sie die “E"
-Taste, um die Einstellung zu registrieren. Falls
der Kalendertag nicht gedndert werden mufd,
driicken Sie einfach die “E" -Taste.

iI"I
ELEL

Damit ist die Einstellung beendet. SchlieRen Sie den Deckel. Falls
erforderlich, kénnen Sie auch andere Einstellungen vornehmen, bevor
Sie den Deckel schlielen. Fir die Jahreszahl dienen die Zahlen 00 bis
95 fiir 2000-er Jahre und die Zahlen 96 bis 99 fir 1900-er Jahre.

4-20



<Einstellung der Stunden und Minuten>
Beispiel : Andern Sie die Einstellung von 18:00 Uhr auf 8:30 Uhr.

Offnen Sie den Deckel und drehen Sie den Einstellungsindex.

A - o0 LS AT |
=1

+ ¥ 1
f—]| TWOC | s wtaic L] = |

H Driicken Sie die “HR/MN" -Taste. B

12
1o-au
K} Driicken Sie die “+" - oder "-" -Taste, um die R
% FC-rnr
Stunden zu andern. !.IEI' L

Driicken Sie die “E" -Taste, um die Einstellung zu
registrieren.

Minuten zu dndern. Wenn Sie nun die “E" -Taste
driicken, werden die Zeiger der Uhr auf die
eingestellte Zeit gestellt und die Uhr wird mit "00"
Sekunden in Gang gesetzt.

Dricken Sie die “+" - oder " -Taste, um die ‘

Einstellung der Sommerzeit

Das Start-/Enddatum und die Start-/Endzeit filr die Sommerzeit werden wie folgt

eingestelll.

® Wenn die Zeit die registrierte Starizeit des Kalendertages fiir den Beginn
der Sommerzeit erreicht, wird die Uhr automatisch um eine Stunde
vorgestellt.

® Wenn die Zeit die registrierte Endzeit des Kalendertages fir das Ende
der Sommerzeit erreicht, wird die Uhr automatisch um eine Stunde
zuriickgestellt,

— [Automatische Akiualisierung der Einstellung der Sommerzeit]

Falls zum Beispicl der Start der Sommerzeit auf den 3. April 2005 (Sonntag)
und das Ende der Sommerzeit auf den 30, Oktober 2005 (Sonntag) eingestellt
sind, dann legt diese elektronische Stechubr den Start der Sommerzeit als den,
1. Sonntag im April und das Ende der Sommerzeit als den letzten Sonntag im
Oktober aus. Nach Beendigung der Sommerzeit wird danach die Einstellung
fiir das folgende Jahr automatisch vorgenommen; die Sommerzeit beginnt am
2. Apnil 2006 (Sonntag) und endet am 29. Oktober 2006 (Sonntag). Sobald Sie
die Sommerzeit also einmal eingestellt haben, mulB diese nicht wieder erneut
eingestellt werden,

Hinweis ; Diese Funktion arbeitet nur dann, wenn sowoh| das Datum fir den

Beginn als auch fir das Ende der Sommerzeit eingestellt sind.
Beispiel : Stellen Sie den Beginn der Sommerzeit auf 5:00 Uhr am 3. April

2005 ein.
Offnen Sie den Deckel und drehen Sie den Einstellungsindex.
I:I:!J 17':“1; nw" -w-nl'. oo | ‘ o ' L
=i

E Driicken Sie die “START" -Taste.

[ Wenn Sie nun die “+" - oder *~" -Taste driicken, I i
werden die anfanglichen Werte fiir Jahr/Monat/ asn l' 5! 'I
Kalendertag des Beginns der Sommerzeit und L I

der entsprechende Wochentag angezeigt.
OMO@DIGMI@DOEBFR®SADS0
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Kontrollieren Sie das Jahr, Wenn der Wert richtig 3|
4 ist, driicken Sie die "E” -Taste, oan I'E ”

Dricken Sie die “+"-oder*~"-Taste,um = [ ~r . [
E den Monat fiir den Beginn der Sommerzeit a5 E '-{ E

einzustellen. Driicken Sie die “E” -Taste, um ! - T

diese Einstellung zu registrieren,

Driicken Sie die "+" - oder *=" -Taste, um den =

Kalendertag fur den Beginn der Sommerzeit 05 E L{ E 3

einzusiellen. Dricken Sie die “E” -Tasle, um g
diese Einstellung zu registrieren.

Durch Driicken der “E” -Taste wird die Startzeit ' '
angezeigl. July

E Driicken Sie die “+" - oder “—" -Taste, um die
Startzeit einzustellen. Dricken Sie die “E" -Tasle, :
um diese Einstellung zu registrieren. Tl

Hinweis : Nur die Stunde kann fir die Startzeil

eingestellt werden. Die Minuten sin auf "00"
festgelegt,

Driicken Sie die neben der "START" -Taste
angeordnete “END" -Taste. Damit beginnt die
Einstellung von Jahr/Monat/Kalendertag fiir das
Ende der Sommerzeit. Fihren Sie die Einstellung
fiir das Ende der Sommerzeit auf die gleiche
Weise wie fir den Beginn der Sommerzeit aus.

Damit ist die Einstellung der Sommerzeit abgeschlossen. Schiiefien Sie
den Deckel. Wenn erforderlich, kénnen Sie auch andere Einstellungen
vornehmen, bevor Sie den Deckel schliefen.

@ Kontrolle der Einstellungen

MNach Beendigung der Einstellungen wechselt das Display zwischen dem
eingestellten Datum und der eingestellten Zeit, wenn Sie die “START” - oder “END"
-Taste drilcken. Damit kann der eingestellte Wert kontrolliert werden.

@ Ldschen der Einstellungen

Stellen Sie das Startdatum und das Enddatum auf das gleiche Datum cin, Dadurch
wird die Sommerzeit auBer Betrieb gesetat.

Vor der Eingabe des Wochenprogramms

Erstellen einer Eingabetabelle
Uberpriifen Sie vor der Eingabe ¢ines Programms die Arbeitsbedingungen und
erstellen Sie eine Eingabetabelle, Auf Seite 37 finden Sie eine solche Eingabetabelle.

Beispiel :
Tageswechsel Arbeitshepinn Arbeitsende

3:00 8:30 12:00 17:00
MO-FR I t ' -

Geben Sie das Wochenprogramm unter den oben aufgefilhrien Arbeitsbedingungen
wie nachfolgend beschricben ein:

Wochenprogramm
WOCHENTAG MARKE| DRUCK-
e STMIN 5 T [ m [ po | e | s | s0 :fr:f STELLE
1 300 IR AR M23456
2 £:31 A | Al &A] A] A Rei 123456
3 1 2:N) A & A A A 1238056
4 17:00 A A A A A B 123456

Fiir ein Wochenprogramm sind maximal 25 Eingaben miglich.

# Stellen Sie fur irregularen Markendruck und normalen Druck auf R : mit
irreguldrem Markendruck beginnen oder B ; mit normalem Druck beginnen.

€ Geben Sie fir die automatische Spaltenwahl eine Spalte von 1 -6 ein.

*1' R : Beginn des irmeguliicen Markendrucks. & B:31

*2 B : Begmnn des normalen Drucks, 2 830

44



Einstellung des Wochentages und der Uhrzeit

In einem Wochenprogramm werden zuerst der Wochentag und die Uhrzeit
eingegeben, Die Eingabe der Funktionen wie irregulirer Markendruck und

automatische Spaltenwahl erfolgt zu einem spiiteren Zeitpunkt,
Beispiel: Montag bis Freitag und 8:30

Drehen Sie das Rad der Programmierwalze.

== 4 WALELYT P AL
v | 1 AT

LY [
AT - (- T o

| Teia (TS

k ) r ’ D T i i - |
E Driicken Sie die DY/HR/MN-Taste, um mit der EaBNels
LI

MO TU WE TH FR SA 510
e

Einstellung zu beginnen. | E i
E Geben Sie den Wochentag ein. AR TU WETH PR Bh S
Dricken Sie zum Einstellen von Montag bis -
Freitag die +/DAY ON-Taste. Samstag und (NIRRT RN
sonntag werden mit der /DAY OFF-Taste
gingestelit. Driicken Sie dann anschlieftend zum
Speichern der Einstellung die ‘E” -Taste.
MO TU WE TH FR 52 S
H Geben Sie die Stunde ein. l"*‘ﬁ‘_‘ﬁ h’_
Geben Sie die Stunde mit der +/DAY ON-Tasle | LIB"LIU'
oder =/[DAY OFF-Taste ein. Driicken Sie dann ———
zum Speichern der Einstellung die "E" -Taste.
MO Tu WE TH FR SA SU
E Geben Sie die Minuten ein. [ a ﬁ A & M
Geben Sie die Minuten mit der +/DAY ON-Taste LI 8 L

oder —/DAY OFF-Tasie ein. Dricken Sie dann ——
zum Speichern der Einstellung die “E” -Taste,
0 TU- i

E Es kénnen noch weitere Funktionen eingestelit (aaaa i
werden. Wenn lhnen bei der Einstellung ein | [,I I
Fehler unterlaufen ist, miissen Sie zum Display == ==
in Schritt "5" zurlickkehren und die DY/HR/MN-
Tasle driicken, um die Eingabe zu wiederholen.
Qder driicken Sie zwei Sekunden lang die *C"
-Taste bis Sie einen Piepton héren und beginnen
Sie noch einmal bei Schritt “2”,

Bezichen Sie sich hinsichtlich des weiteren Betriebes auf die Seiten 4-26 und folgende.
Es kinnen mehrere Funktionen in belichiger Rethenfolge eingestellt werden.

Eingabe des Wochenprogramms

Einstellung des irregularen Markendrucks und des normalen Drucks

Die Druckfarbe kann gedindert werden, um zwischen regulirer Arbeitszeit, spiterem
Arbeitsheginn und frilhem Arbeitsende zu unterscheiden. Steflen Sie zuniichst den
Wochentag und dann den irreguliren Markendruck ein,

Beispiel : Die irreguldre Marke soll Montag bis Freitag um B:31 gedruckt werden.

n Drehen Sie das Rad an der Programmierwalze, i'l I

ot i
Lp — 8 WEERLT M & = }
A‘ ] [ e P - nariw |y e R
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-

" Bese ¥ 0 = s S

MO TJ WE TH FR.GA S

[ Geben Sie den Wochentag und die Uhrzeitein. [+ * & &%
* Bezichen Sie sich hinsichtlich des weiteren Ll S 5' |
Betriebes auf die Seiten 4-25. —_— -

Drilcken Sie die MARK-Taste. e ;i_; vy "‘:;

E Wahlen Sie die irregulare Marke oder normal. MO TU WE TH FR A SU_
R': Imegulérer Markendruck s ﬁ = i
B : Normaler Druck v 084 i

Keine Anzeige : Es wird nicht zweifarbig gedruckt.
Wahlen Sie die gewiinschte Farbe durch Dricken
der +/DAY OM-Taste oder —/DAY OFF-Tasle aus.

Driicken Sie noch einmal die "E" -Taste. Ric ﬁ
Fahren Sie zur Eingabe weiterer L
Wochenprogramme nach Betétigung der "E"
-Taste mit anderen Funktionen fort.

Driicken Sie noch einmal die “E"-Taste. Wenn | i
die nachste Programmnummer erscheint, ist der | P -
Speichervargang abgeschlossen. — = =

Geben Sie das Programm Nr.2 ein. fatt ‘l
MO~FR, 17:00 und der normale Druck (B} wird s |
auf P-02 gestellt, '
Hinweis : Wenn der irreguldre Markendruck

und der normale Druck auf dieselbe
Zeit eingestelit sind, hat der irreguldre
Markendruck Vorrang.




Wenn die nichste Programmnummer erscheint,
ist der Speichervorgang abgeschiossen. ——

Automatische Spaltenwahi ﬂ Driicken Sie noch einmal die “E” -Taste. = P Lj

Mit Hilfe der nutomatischen Spaltenwahl wird zu ciner vorher festgelegten Zeit
automatisch von der 1. zur 6. Spalte umgeschaltet.

Die automansche Spaltenwahl kann zur Dokumentation von Zeitrfumen auf "[N"
gestellt werden. Stellen Sie auf "OUT", um Zeitriume zu quitticren.

1 ] >
( IN ;‘GEH "?‘ E'UTI "." IJLITT Geben Sie das Programm Nr. 2 ein, ko g ‘l" "hl'”
R T S ! MO-~FR, 12:00, 4 (Umschaltung zur 4. Spalte) II'EI'L“.II
Spabe Spahe  Spabke Smie Sphe Spebe Wird in F’-UZ Elngsgﬁ‘bﬂn. ———— . 2
Beispial : Montag bis Freitag soll um 3:00 Uhr die 1. Spalte und um 12:00
Uhr die 4. Spalte aktiviert werden.
Drehen Sie das Rad an der Programmierwalze. [ _— _
_ : P = T1'1 Hinweis : Wenn fiir dieselbe Zeit verschiedene Spalten eingegeben
i:i__ﬂ e e e ISl (O -l R S (L wurden, hat die Spalte mit der héheren Programmnummer
T e ! Vorrang. Die Spalte mit einer niedrigeren Programmnummer
B i T Ji A ) S B ) . e 7Y dndert sich nicht.

MO TU WE TH FR 54 SU
Stellen Sie den Wochentag und die Uhrzeit ein. “rAYPn
* Beziehen Sie sich hinsichtlich des weiteren L 3'LH.|

Betriebes auf die Seiten 4-25, e e

Driicken Sie die PRINTING POSITION-Taste. i ‘I' o

nwahien Sie die Druckspalte. A A
Wahlen Sie mit Hilfe der +/DAY OMN-Taste oder ! :_I 3 EE
der -/DAY OFF-Taste eine Druckspalte aus. Bl

1=~6 : Die Druckspalte dndert sich von 1 auf 6.
Keine Anzeige : Die Druckspalte &ndert sich

nicht.
BD S WO Tl WE TH FR_SA 5L
riicken Sie die "E" -Taste, Aa s a
i i inz-rnr
Fahren Sie zur Eingabe weiterer L 3 LIl

Waochenprogramme nach Betatigung der “E” Ll om
-Taste mit anderen Funktionen fort.

41 428
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Kopieren von Wochentagen und Zeiten

Eingegebene Wochentage und Zeitén kénnen in das niichste Programm hinein
kopiert werden: Dadurch lasst sich die Eingabezeit wirkungsvoll verkiirzen. Falls
die Uhrzeit und der Wochentag bereits eingegeben worden sind, miissen Sie die
“E" -Taste linger als 2 Sekunden gedriickt halten, um die Daten zu kopieren. Falls
das nlichste Programm eingegeben ist, werden die kopierten Daten in das niichste
Programm, fiir das keine Daten eingegeben wurden, eingefiiat.

Beispiel ; Slellen Sie die irregulére Marke (R) auf B:31 und 17:31 Uhr ein.

ﬂ Stellen Sie das wochentliche Programm ein, Bl

I'IE 3 |

L] u = I

EWenn Sie die "E" -Taste zwei Sekunden lang -

gedriickt halten, wird eine freie Programmnummer P s i
angezeigt. H

WD TU WE TH FR 5A SU

BWann Sie die “E” -Taste loslassen, werden der | * * l'-“l‘ A '

Wachentag und die Uhrzeit kopiert, Ll 8 i |

ﬂ Dricken Sie zur Einstellung der gewiinschien I=i
Uhrzeit die +/DAY ON - oder /DAY OFF -Tastea. |-

[ Stellen Sie die irregulére Marke (R) und driicken | # “55
Sie die “E" -Taste. i E

LI A

Driicken Sie noch einmal die “E” -Taste. i ol
Wenn die nachste Programmnummer erscheint, | P =13 |

ist der Speichervorgang abgeschlossen.

Verindern (bestitigen) des Wochenprogramms

Eén Wochenprogramm kann wie nachfolgend beschrieben gelindert (bestatigt)
werden :

Beispiel : Andern Sie die Einstellung in Programm Nr. 5 von "lrregulare
Marke um 8:31 Uhr" auf "Irregulare Marke um 9:31 Uhr",

Il Geben Sie die Nummer des zu andernden | : .I"l. 75
(bestdtigenden) Programms mit der +/DAY ON | P =13 5
oder /DAY OFF-Taste ein.

des zu dndernden (bestatigenden) Programms

Wenn Sie die “E" -Taste driicken, wird der Inhalt | * * =, s
- ag:3 |
-angezeigt.

ﬁ.ndern Sie die Einstellung und driicken Sie die |+ 4 ﬁ“'
"E"-Taste. ] 9

Andam Sie die Einstellung und driicken Sie die | * * & &%= |
*E" -Taste. Betéatigen Sie die +/DAY ON- oder - |H LI g-LI I
(DAY OFF-Taste, um den Programmninhalt lhren = o
Wiinschen entsprechend zu &ndern.

[ Driicken Sie noch einmal die “E” -Taste. Wenn | |
die nachste Programmnummer erscheint, ist der | P - LIB ‘

Speichervorgang abgeschiossen. e
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