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Sicherheitshestimmunge

Die Installation, Reparatur, ete. dieser Stempelubr diirfen nur von
anetkannten Elektrikern oder entsprechend ausgebildeten Techni-
kern durchgefiihrt werden. Vor Arbeiten an der Ukr, 2.B. Sicherungs-
wechsel oder Farhbandwechse], mufi diese vom 2200240 V-Netz
petrennt werden.

Der NetzanschiuB ist als Euro-Stecker ausgelegt und nur mit die-
sem sollte die Verbindung zum 22(0/240V-Netz hergestellt werden,
deshalb muf} auch eine geeignete Steckdose in der Nihe installiert
sein.

Bei einem Sicherungswechsel in der Ulr, mufl darauf geachtet wer-
den, daB derselbe Sicherungstyp (Voltbereich, Stromstiirke und Aus-
Wisepeschwindigkeit) eipgeseizr wird, ansonsten hesteht Brandge-
fahr,

ifik

Spannungsversorgung: 220/240'Y ~ +/- 109, 50/60 Hz

Stromverbrauch: Stand-By 60mA, Betrieh 80mA

Umgebung: Temperatur: -10°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit: 109 bis 90%
(ohne Kondensation)

Abmessungen: 190x224x 104 mm (BxHxT)

Gewicht: 2,3 kg
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Anmerkungen zu Beginn

Ihre Stempeluhr wurde im Werk getestet und auf die entsprechende
Heimatzeit eingestellt. Sie kénnen sofort mit Threr neuen Uhr arbei-
ten, wenn Sie die 86mm-Standardkarte verwenden,

Zum Starten einfach den Netzanschluss in die Steckdose stecken
unf folgende Punkte beachien:

|.  Die aktuelle Uhrzeit stimmt nicht mit der angezeigien Zeit
{iberein. (siche Seite 21)
2 Sommer/Winterzeit-Einstellung (siehe Seite 24)

Lieferumfang
Bedienerhandbuch Schliissel
Winkel fiir die Sicherung (250V/.5A) Aufkleber fiir
Wandmontage verschiedene
Sprachen
BX-1500 4

Fiir den sicheren Betrieb

Bevor Sie mit der Installation und dem Betrieb der Uhr beginnen,
lesen Sie bitte diese Hinweise sorgfiltig.

A\ Warnungen

Das Geriit nur an Spannungen verwenden, fiir das es
auch zugelassen ist, Nicht die Zuleitung iiberlasten.
Sie kitnnen cinen elektrischen Schlag bekommen oder es besteht
Brandgefahr.

Nicht mit nassen Hinden das Gerit anschliessen.
Sie kiinnen einen elektrischen Schlag bekommen,

Nicht die Zuleitung beschiidigen oder zerschneiden.
Wenn ein sehwerer Gegenstand auf der Leitung steht, kann diese
zerstiint werden, s besteht Brandgefahr.

Nicht das Gehiuse entfernen.
Im Inneren stiehen einige Teile unter Spannung, Sie kinnen einen
clekirischen Schlag bekommen,

Keine Anderungen in oder an der Uhr vornehmen.
Sie kbnnen einen elekirischen Schlag bekommen.

Bei UnregelmiiBigkeiten, z.B. Rauch, Geruch oder
Uberhitzung sofort den Netzstecker zichen und Thren
Hindler kontaktieren.

Wenn etwas in die Uhr hineingerit (Metall, Wasser oder
andere Fliissigkeiten) sofort den Netzstecker ziehen und
Thren Hindler kontaktieren.
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