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WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Vorsichtsmatiregeln in diesem Handbuch sind, wie nachstehend erl&utert, nach Art
ind Weise der Gefahren kategorisiert. Diese Hinweise mlssen vor der Verwendung des
drodukts gelesen wearden.

ACHTUNG: Dieses Zeichen weist auf magliche Gefahren hin, die zu schweren
' oder tbdlichen Verletzungen filhren kénnen, wenn das Produkt nicht wie
vorgesehen verwendet wird.

' VORSICHT: Dieses Zeichen weist auf mégliche Gefahren hin, die zu Veretzungen
: oder Sachschéden flihren konnen, wenn das Produkt nicht wie vorgesehen
verwendet wird,

® “Schwere Verdetzungen” umfassen den ‘erdust des Sehvermiigens, ‘eretzungen,
Verbrennungen (unterschiedlicher Schweregrade), Stromschiag, Knochenbriiche, Vergiftungen
und andere gesundheitiche Schidigungen, die Langzelifolgen oder Krankenhausaufenthalte
undioder eine forigesetze Srriche Behandiung nach sich ziehen kiinnen.

® “Veretzungen® umfassen Vedetrungen wie Verbrennungen und Stromschiage, die keinen
Krankenhausaufenthalt undioder keine forigesatzte &rztiche Behandiung nach sich ziehen.

® “Sachschiiden” urmfassen Schiden an Gebduden, Haushaltsgegenstinden, Vieh und Hausberen.

" Warmung oder Sicherheitsmaliregel ist innerhalb des Symbols dargestelit

& Dieses Symbal steht fir nicht eraubte Handlungen. Die jeweilige nicht
erlaubte Handlung ist innerhalb des Symbols dargestelit.
L]

@Dieses Symbol steht fir wichtige Voraussetzungen und vorgeschriebene
it Mafinahmen. Die jewellige vorgeschriebene Malnahme ist innerhalb des
Symbols dargestelit.

HTLINIEN FUR DEN SICHEREN BETRIEB

lesen Sie sich die folgenden Hinweise und Wamungen vor der Verwendung des

onischen Zeit- und Datumstemplers PIX-200 sorgféltig durch, um den gefahriosen
ab sicherzustellen,

/\ ACHTUNG

+ Bitte nicht mit einer anderen Spannung betreiben, als mit der angegebanan,
Dies kann ein Feuer ader einen elekirischan Schlag verursachen,

+ Dle Steckdose nicht Gberlasten.
Dies kann ain Feuer oder einen elektrischen Schiag verursachen.

« Den Stecker nicht mit nassen Handen barlhren,
Dies kann sinen elektrischen Schiag verursachen.

* Leitungen nicht beschédigen oder zerstaren, z.B. die Zuleitung.

Ebenso keine schweren Gegenstande aul die Zuleitung stallen oder mit Geawalt
diese darlberziehen, dies kann zu Beschadigungen flhren. Dies kann ain
Feuer oder einen elekirischen Schlag verursachen.

* Nicht die Einheit verdndemn.
Dies kann ein Feuer oder einen elekirischen Schiag verursachen,

» Solite die Einheit einen undefinierten Zustand emeichen, z.B. Rauch,
strenger Geruch, starke Warme-Entwicklung oder 8hnliches, sofort den
Stecker aus der Steckdose ziehen und Ihren Handler benachrichtigen,
Solle die Einheil waiter betrieben werden, kann dies ein Feuer oder einen
elakirischen Schiag verursachen.

-

Sollte ein d (Metaliobjekt, Wasser oder Flissigkeit) in die Einheit
galangm den Stecker aus der Steckdose ziehen und lhren Handler
chtigen.

Solite die Einheit weiter betrieben werden, kann dies ein Feuer oder einen
elekirischen Schlag verursachen,

/\ HINWEIS

+ Bal einem Farbbandwechse! den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Sollite der Stecker singesteckt blalban, kann dies einen elekirischen Schiag
verursachen,
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EINFUHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den elektronischen Zeit- und Datumstempler PIX-200 von AMAND
entschieden haben. Lesen Sie sich dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durch, um
den sicheren Betrieb des Stemplers zu gewiahrlelsten. Bewahren Sie das Handbuch nach dem
Lesan und zum spéteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

SPEZIFIKATIONEN

Im Lieferumfang st ein gepriftes (LPS) Netztell, mit einer Ausgangsleistung von 15V DC/1.6 A,
enthalten. (Hinweis: Stromversorgung AC/DC Netzstacker 100-240V Wechselstrom, 50/60Hz)
® Sromversorgung: DCisv
& | eistungsaufnahme: 12A
® Umgebungstemperatur: -10° Cbis 45°C
Hinweis: Wenn Sie eine NIMH-Batterie verwenden (optionaler Notstrom), muss die
Umgebungstemperatur 0 C bis 40" C betragen.

® Umgebungsfeuchligkeit: 10 % bis 90 % relative Feuchtigkeil (nicht kondensierend)
®  Abmessungean: 158 (B) x 163 (H) x 171 (T) mm
®  Gewicht 22 kg
® Betrisbsumgebung: Nur fiir die Varwendung in sauberen InnenrSumen, Vor direkter
Sonnenainstrahlung schiitzen,
ZUBEHOR

Das folgende Zubehdr ist im Lieferumfang der PIX-200 enthalten. Vergewissemn Sie sich nach

dem Auspacken, dass alle Teile mitgeliefert wurden.

Ein Schilisselpaar (zwei
Benutzerhandbuch Schidssal)
P1X-200 (1Einheit) {1 Exemplar)

® Bitte beachlen Sie, dass die technischen Daten, das Erscheinungsbiid und die
Beschreibungen im Zuge von Produkiverbesserungen ohne vorherige Ankiindigung
geandar werden kiinnan.

® Dieses Handbuch wurde mit grifiter Sorgfalt erstelt. Wenn Sie jedoch Fehler oder
unklare Angaben darin finden, wenden Ske sich an Ihren Handler.

i Sy




/\ HINWEIS

* Keine Metallobjekte oder mit Fllssigkeit gefiiite Beh&iter Ober der Einheit
installieren,
Es knnen Objekte in die Einheit fallan und/oder filefien und dies kann eln

Fauer oder einen alekirischen Schiag verursachen.

YERBOTEMN |
* Nicht die Einheit an einen Ort mit dliger Luft, hoher Luftfeuchtigkeit oder
staubiger Umgebung, wie z.B. in Kiichen oder Befeuchtungsréumen stellen.
INE H il
L“ﬁ“";ﬁ Dies kann sin Feuer oder einen elekirschen Schiag verursachen.
ALUE

* Wenn Sie die Lithiumbatierie mit einem falschen Batteristyp ersetzen, besteht

Explosionsgefahr. Wenden Sie sich zwecks Emeusrung an Ihren Hindler,
Beachten Sie bei der Entsorgung der gebrauchten Lithiumbatiere die

VERBOTEN| geltendan Vorschriften, oder wanden Sie sich an lhren Handler,

® * Stellen Sie das Gerat nicht auf einem unebenen oder geneigten Untergrund
auf,
Der Zeit- und Datumstempler kinnte Beschédigt werden undfoder
VERDE. Verletzungen hervorrufen.
* For die Wandmontage geeigneles Installationsmaterial verwenden, welches
fir diese Wand geeignet ist, z.B: Hohiraumdiibe.
Ansonstan kann die Einheit harunterfalien und jemanden verletzen.
i
RENLTZEN

* Fassen Sie beim Herausziehen des Netzsteckers den Stecker und nicht das
Kabel. Verwenden Sie das Netzgerit nicht mit anderen Geréten.
Wenn Sie an dem Kabel ziehen, kann dieses beschadigt werden, wodurch
Brande und Stromschidge entstehen kénnen. Wenn Sie das Netzgerst mit
anderen Gerdten verwenden, kann diss zu Brénden oder zu einer
Beschadigung des anderen Gerdts fllhren.

BEIM ZIEHEN DES
INETZSTECKERS AM
ETECKER FABSEN

« Die Steckdose fir die Einheit sollte in unmittelbaren Nahe und gut zu
ermeichen sein.
Soltte die Einheit in einen undefinierten Zustand geraten, so muss sofort der
STANDCRT Stecker gezogen werden kiinnen,
* Ausser den im Bedienerhandbuch beschriebenen Wartunsgarbeiten, dirfen
® keine Instandsetzungen oder Reparaturen durch den Bediener durchgefiihrt
werdan.

VERBOTEN! Dies kann ein Feuer oder einan elektrischen Schiag verursachan,

Elektromagnetische Vertriiglichkeit und Niederspannungsvorschriften

Diesi Apparad entspricht den EU-Vorschrifien B8/336/EEC fir slekiromagnetische Vierraglichiait ([EMV) fir
den Batriab mil Wechselstrom von 220-240 Y, 50060 Hz, sowse den Niederspannungsvorschriften 7Y 2ZVEEC
Er trégl dis CA-Marke. Wenn aln Apparat in einem System verwendel wird, kiinnen die EU-Varschrifien
verschraiben, dall das System fir EMV verifiziert werden mub.

Gesundheits- und Umweltbedingungen

Diass fiir das Auflers Gehduse dieses Apparates zur Zeit verwendete Plastik kst frai von Halogen,

4-2

OR SIE BEGINNEN =+ +«xvvveeeee-.

! Sie den Zeit- und Datumstempler PIX-200 in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte
fieses Handbuch sorgfaltig durch. Sollten Sie auf Probleme stofien, so wenden Sie sich
bitte an Ihren Verkaufer.

se Anleitung gehdrt zum Lieferumfang des Zeit- und Datumstempler und mufl bei
Weiterverkauf mitgegeben werden.

Im Folgenden werden die Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten des Gerdts aridutert.

AuBenansicht Innenansicht

Taste Taste

Hauptfunktion

Verwenden Sie die mil dem Gerdlt gelieferten Schiissel, um das
Gehause zu dffnan,

ger Sie die Rilckwand an der Wand, wenn das Gerat an der
Wand befestigt werden soll.

Siehe Seite 4-4 L CD-Anzeige”

Verwenden Sie diese Taste zum Drucken, wenn Sie fir die Dreckakivisning
die Cptionen Manuell® oder Beidas® gewdhil haben. (Sishe Saita 4-15)
Grobes Fenster fiir eine prézise Druckposition

Siehe Seite 4-5  Funktionen der 5 Bediantasten®

Laicht ausrulauschende Farbbandkassette (siehe Seite 4-26)
Belauchtat die Druckposition, um dis Sichtharkait zu emhéhen

E£5 sind zwel Sensoren vorhanden, die das Papler fr den aulomatischen
Diruck érkannen. (Siehe Seite 4-15)




Tin nge der Wochentag / Programmanzeige
Fwnm@.@. e """:,,f""_ Programmanzeige
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Anzeiga fir die Funkuhr-Synchronisiarung
————— Datum (Jahr, Monal, Tag) / Nummer [
erholungsrate
AMPM-Anzeige bal 12h-Anzeige

i T

Auf der LCO-Anzeige befindet sich eine Anzeige fiir den Tintenstand. Diese Anzeige zelgt mit Hilte
von vier Balkensegmeantan die verbleibende Tintenmenge in der Farbbandkassetle an, von E
(Empty, keer) bis F (Full, voll).

Die PIX-200 berechnet die verblelbende Tintenmenge in der Farbbandkassette anhand der
vargenommenean Ausdricke, Mit abnehmender Tintenmenge veringert sich die Anzahl der Balken
in dar Anzelga. Wenn die Tintenmenge unter 25 % sinkt, biinken _INK® und E*, bis dis
Farbbandkassette ausgetauscht und die Tintenanzeige zurlickgesetzt wurde. (Informationen Ober
den Austausch der Farbbandkassette und das Zurlicksetren der Tintenanzeige erhalten Sie aul
Seite 4-26.)

Die Druckposition in Bezug auf die Paplerkante kann eingestelll werden, indem Sie den
Schieberegler fiir die Druckpositionsanpassung rechis auf der Unterseite des Gerlits verschieben.
Der Schieberegler besitzt 17 Rastpositionen im Abstand von 1,5 mm (insgesamt 25,5 mm). Mit
Hilfe dieses Reglers wird der Papiersensor nach vome nach hinten verschoben und damit der
Abstand zur Papierkante zum Druckbeginn eingestedit.

ANSICHT VON UNTEN

= Bchsberegler flir die Druckposition














































