ol

ZEITSYSTEME

+++ *




Programmierblatt fiir ZI-SY RS 375

Menipunkt Funktion
HOQURS Uhrzeitformat
TIME Uhrzeiteingabe
DATE Datumseingabe

PAY PERIQD  Periodenabschiuss
mit Tagesangabe
DAY ADV.TIME Tagesumschaltung

COMMON Normales
SCHEDULE Tagesprogramm

Erfolgt unter Kode 2 + 3 eine Eingabe, dann wird zu spdtes KOMMEN oder zu friilhes GEHEN

Kode

-
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Stand Juli 2003

Gewiinschte
Einstellung

12-Stundensystem
24-Stundensystem

atuelle Uhrzeit
aktuelles Datum

monatlich
wiichentlich
zweiwdchentlich

(Preset ist 05:00 Uhr)

Start der Berechnung
Beginn der Kernzeit
Ende der Kernzeit
Ende der Berechnung
Zeitberechnung

ohne Tagesprogramm
Pausenstart 1
Pausendauer 1
Pausenstart 2
Pausendauer 2

T

auf der Stempelkarte mit einem Ausrufezeichen ( | ) gekennzeichnet

EXTRA Spezielles Tages-

SCHEDULE programm, z.B.
fir den verkurzten
Freitag

DDA LN

‘Pausenstart 1

Tag der Woche

Start der Berechnung
ohne Funktion

ohne Funktion

Ende der Berechnung
ohne Funktion

| |

Pausendauer 1

Dieses Programm arbeitet ohne Markierung ( | ), der zweiten Pause, Zeitberechnung
ohne Tagesprogramm aber mit der parametrierten Rundung (unter ROUNDING PUNCH)

ROUNDING Rundung
BUNCH mit Rundungswert

DAYLIGHT Sommer-/
SAVING Winterzeitumstellung

1
mit
2
mit

Tageszeitrundung

Rundungswert

Buchungsrundung

Rundungswert

Eingabedatum der 03-30-2003
Zeitumstellung 10-26-2003

LANGUAGE Spracheinstellung

(nur wichtig bei wichentlicher oder
zweiwdchentlicher Abrechnung)

Englisch (Preset), 2 Spanisch
Deutsch 3
Franzésich, 5 ltalienisch

Portugisisch

Bemerkungen

Standard 2
in Deutschland

zB.1

z.B. 07:00
z.B. 08:00
z.B. 15:00
z.B. 17:00
Dann keine son-
stigen Angaben
z.B. 09:00
z.B. 15 Minuten
z.B. 12:30
z.B. 30 Minuten

z.B. 5 = Freitag
z.B. 07:00
z.B. 13:00

z.B. 09:30
Z.B. 15 Minuten

z.B. 1 mit
10 Minuten

Einstellung fir.
Deutschland

Fir Deutschland

Inhaltsverzeichnis

Grundsatzliche Eigenschaften
Wandmontage
Farbband-Kassette wechseln
Mormalbetrieb
Kartennummer-Transfer

Karten Iéschen

Programmierung

Einstellungen

Uhrzeitformat (12 od. 24 Std -Anzeige)
Uhrzeit einstellen

Datum einstellen
Abrechnungsperiode einstellen
Tageswechsel einstellen
Tagesprogramm einstellen
Berechnungsstart einstellen
Berechnungsende einstellen
Pause programmieren

Maximale Arbeitslénge einstellen
Extra Tagesprogramm einstellen
Markierungszeichen einstellen
Rundungen einstellen

Sommer-Winterzeifumstellung programmieren

Sprache einstellen
Reset durchfithren
Technische Daten
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1. Grundsitzliche Eigenschaften des QR-375 2. Wandmontage des Gerites

Das Gerat kann mit den mitgelieferten Schrauben an einer Wand befestigt wer-
. Das Gerat errechnet die Zeit zwischen einer kommen/gehen Buchung sowie die aufgelaufe- den. Lassen Sie ca. 3mm vom Schraubenkopf aus der Wand heraussehen.

ne Gesamizeit einer Karte. Diese Ergebnisse werden auf in die ,Stunden” und ,Total" Spal-
te auf der Stempelkarte gedruckt.

. Sie kdnnen praktisch unbegrenzt kommen/gehen am Tag stempeln.

. Das Gerat erkennt automatisch ob ,gekommen” oder ,gegangen” wird und wechselt die
Spalten.

. Das Gerdt hat drei Abrechnungsperioden, von denen Sie eine wéhlen kénnen: Monatlich,

Wéchentlich oder Zwei-Wachentlich.

. Die maximale Anzahl der Karten und Personen, die das Gerit erfassen kann, ist 50.

. Eine Markierung fir .zu spat kommen® und ,zu frih gehen®, die in Form eines Ausrufezei-
chens auf die Karte gedruckt wird, kann eingestellt werden.

. Bei Stromausfall ist das Gerat nicht bedienbar. Nach dem Stromausfall stellt sich das Gerat
automatisch wieder auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum ein. Alle Daten bleiben
erhalten.

. Sommer-Winterzeit werden automatisch umgestelit

. Das Geréat kann an die Wand montiert oder als Tischgerét betrieben werden,

-
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4. Normalbetrieb des QR-375

Wenn Sie den Netzstecker eingesteckt haben, kénnen Sie das Gerat sofort be-
nutzen. Alle Daten wie Datum, Uhrzeit, Sommer-/ Winterzeitumstellung sind be-
reits einprogrammiert. Auch Ihre spezifischen Daten (Pausen, Arbeitsanfang
und -ende usw.) haben wir bereits fir Sie einprogrammiert.

Die Nutzung des Gerates ist sehr einfach: Nehmen Sie einfach eine Stempelkar-

te und fuhren Sie sie in den Kartenschlitz. Das Geriét erfasst die Karte, zieht sie
hinein, druckt an der richtigen Stelle Datum und Uhrzeit und wirft die Karte wie-

der aus.

Stecken Sie niemals Metallgegenstinde (Miinzen, Biiroklammern o.4.) in

das Geriatl

Es kénnen max. 50 Stempelkarten registriert werden.

Wenn Sie eine neue Karte benutzen, wird diese automatisch registriert. In
der ,Kommt*-Spalte stempelt das Gerit zuerst. Bei der zweiten Stempelung
wechselt das Gerat dann in die ,Geht"-Spalte.

Sie kénnen praktisch unbegrenzt kommen/gehen am Tag stempeln. Das
Gerat stempelt automatisch jeweils eine Zeile tiefer.

Falls die ,Geht"-Stempelung an einem Tag vergessen wurde, rechnet das
Gerat an diesem Tag nicht und stempelt automatisch bei der nachsten
Stempelung in der , Kommt“-Spalte der nachsten Zeile. Das passiert genau-

s0, wenn Sie bis
4im A eingesteliten
Tages- . l;rj: e wechsel
(norm. T 00;00 Uhr)
nicht gestempelt
haben P == 7 e ——
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(beispielsweise auf Nachtschichten — das Ger&t muss dann einen anderen
Tageswechsel eingestellt bekommen).










































