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INSTALLATION

INSTALLATION

Bitte den Kartoninhalt fiir die Installation auf einer trockenen, glatten Oberfldche ausbreiten.
Die wird mit vorgestanzten Lichern fiir die Wandmontage und mit
gummiiiberzogenen StandfiiBen fiir die Tischmontage ausgeliefert. Soll das Gerit auf einem
Tisch montiert werden, brauchen Sie es lediglich dort abzusetzen. Falls Sie das Geriit an eine
Wand montieren méchten, beachten Sie die Anleitungen im Abschnitt Wandmontage.
ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS GERAT NICHT UNTER STROM STEHT!

ACHTUNG! Die . darf nicht hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, starken
Erschiitterungen, direktem Sonnenlicht oder Temperaturen unter -5° C bzw.
iiber +45° C ausgesetzt werden.

Hinweis: Soll die auf einen Tisch statt an die Wand montiert werden,

entfernen Sie die Abdeckung, installieren Sie die Farbbandkassette, legen Sie
den Druckrand fest und schalten Sie gemdf} Instruktionen das Geriit ein.

Abdeckung entfernen Abdeckung entfernen

I. Den schwarzen Schliissel in die Abdeckung einstecken
und eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn drehen.

2. Die Abdeckung fest greiferrund von der Uhr weg nach
oben abziehen .




CHECKLISTE

CHECKLISTE

Bitte bewahren Sie Ihren Lieferschein an einem sicheren Ort auf fiir den Fall, da} Sie jemals
den Garantiedienst in Anspruch nehmen miissen. Uberpriifen Sie aullerdem anhand dieser

Checkliste, ob die l-Lieferung alle unten aufgefiihrten Teile enthiilt:
. Zeitmesser
e Benutzerhandbuch

NetzanschluBadapter

Druckfarbband

2 Plastikschliissel

Stellen Sie sicher, daB ein Netzanschlul} in der Niihe der geplanten Installation der Simplex
verfiigbar ist. Simplex bietet eine komplette Zubehérreihe fiir Ihre Uhr an — einschlieBlich

Farbbinder, Stempelkarten und Batterien —, womit der Austausch von allen Teilen schnell,

problemlos und kostengiinstig erledigt werden kann. Erkundigen Sie sich beim Kauf des

Geriits nach diesem Zubehor,



INSTALLATION

Farbband wechseln

Hinweis: Die Farbbandkassette ist nicht installiert. Folgen Sie den Instruktionen, um die
Kassette zu installieren, bevor sie die benuizen.

Alte Farbbandkassette entfernen
1. Die Abdeckung tffnen und entfernen.

2. Die Farbbandkassette am vorstehenden Ende greifen und gerade aus der Geriteseite der
' herausziechen.

Ersatzkassette installieren T E——
. Das neue Farbband auspacken.

2. Den Knopf an der Ersatzkassette im Uhrzeigersinn
drehen, um das Band straff zu ziehen.

3. Das freie Ende des neuen Farbbandes unter den
Druckkopf schieben. Dann die Ersatzkassette
einrasten, wobei gewihrleistet sein muB, daB das
Farbband korrekt sitzt.

4, Die Uhr voriibergehend einschalten (sieche Gerit
anschliefien in diesem Handbuch), um mit einem
sauberen Stiick Papier einen Drucktest durchzufiihren.

e  Das Druckbild sollte vollstindig und schmierfrei sein.
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Druckrand einstellen Druckrand einstellen
Hinweis: Stellen Sie den Druckrand ein, bevor Sie die Simplex N s by
an die Wand montieren. a1 (2] .
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1. Mit einem Stiick Papier die Vorderkante des Druckbildes im | i % .
Hinblick auf die Karten-/Dokumentkante festlegen. : j ek
o
2. Einschubstopp (auf der Unterseite der Uhr) auf die gewiinschte msithieadl s
Tiefe einstellen. i
# ]
3. Die Uhr voriibergehend einschalten (siehe Gerdir anschlieflen g E ¢
in diesem Handbuch), um den Druckrand zu priifen. f;g g





































