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WICHTIG

Bitte Oberprifen Sie beim Auspacken der Simpiex 100 den Kartoninhalt aut
Versandschaden. Falls ain Schaden voriegt, melden Sle Schadensersatz-
anspriche beim Spediteur an und benacrrichtigan Sie Simplex, INSTALLIEREN
SIE DIE Simplex 100 NICHT, WENN EIN SCHADEN VORLIEGT.

WARNUNG

Dieses Geral genenerl, verwendel und kanmn
Radicfrequanzen ausstrahlen und kann, falls es nicht in
Ubereinstimmung mit  der Gebrauchsanweisung
Installert und verwendat wird, Interferanzen bel der
Radiokommunikation verursachen, Geman

Testargebnissen liegt @5 innerhalb der Grenzen Hr |

Rechengerdte der Klasse A im Einklang mit der
Untergruppe J des Abschnitis 15 der U.5. FCC Nomen,
die konzipien snd, um ausreichenden Schuiz gegen

solche Interferenzen bel Batreb In einer kommerzisllen

Umgebung zu gewshreisten, Betrieb esines solchen
Gorites in  einem  Wohngebiet  werursacht

maglicherwsise Interlerenzen. In diesem Fall muf3 dar .

Benutzer aufl eigene Kosten alle erordarichen
MaBnahmen emgreifien, um diese interferenzen zu
wvarhindam.

ACHTUNG
ELEKTRISCHE GEFAHREN

Bitte das Gerat vom Netz trennen, bevor Anderungen
odar Reparaturan im Gerdteinneren vorgenommen
werdeon. Instaliaton und Wartung sollien von
qualifizierten Simplex Kundendiensiveriretem
durchgellinn wesden.

VORSICHT

Waenn Sie die Batterie falsch einsetzen, bestaht
Explosionsgefah-. Verwenden Sie nur Batterien, die
vom Hersteller zugelassan sind. Entsongen Sie
verbrauchie Batizrien entsprechend den Anweisungan
das Herslallars,

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS
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Encerrune

EINLEITUNG

Wir gratulicren Thnen zum Kauf Thres neven Simplex Zeitmessers / Zeit- & Dalurmsstempe’s.
Bitle lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig durch, um sich mit dem Produki und seinen
verschiedenen Funktionen vertruuit ru machen, Das Handbuch gibi in ¢infachen Schritten
Anekunfl Gher Programmierung, Betrich und Wartung Threr neven Simplex 100. Es wird
emplohlen, das Handbuch zur weiteren Relerenz an ciner sicheren Stelle nufrubewahren

Be! der Simplex 100 handell es sich um ein leisungsstarkes Produkl der Spitzenklasse, das in
Ihrem Betrieh die Zeit auf zweifache Weise messen kann — als Stechuhe und Zeit-
/Damumsstempel. Das Gerdt unterstiital eine Reibe von benntzerdefimerbaren Drockformaten
und Zeitanzeigen sowie die Maglichkeit, Dokumente zu numerieren. Dariiber hinaus lifen dic
Simplex 100 eine weitere Vielzahl von Spitzenmerkmalen — Sie kinnen beispiclywrise
Kuommentare speziell eingeben, die Schaittstelle rur Hauptuhr cinsetzen und Glockensignale
festlegen.

Simpilex 100 (an die Wand montiert)



S|CHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE

Bite bei Einsatz dieses Gerfites immer die SicherheitsmaBinshmen helolgen, um das Risiko
von Verlctzungen, Feuwer oder clekirischem Schlag zu vermeiden,

. Lesen Sic alle Anlcitungen im Benutzerhandbuch.,

2. Beachien Sic alle am Produkt befindlicher Wamungen und Hinweise.

3. Trenmen Sic das Gerdt vor der Reinigung vom Stomncie.

4. Benuizen Sic das Produki nicht in der Nike von Wasser, oder wenn Sie selbst naf sind.

Falls das Produkt mit Flidssigkeit in Berlihrung kommi. ist der Stecker sofort aus der

Steckdose zu dehen. Das Gerilt derf erst wieder ans Stromnetz ungeschlossen werden,
wenn es vollkommen trocken ist.

5 Insiallieren Sie das Gerlit auf einer siabilen Oberfliche. Das Gerlit kann durch evenmelles
Herunteriallen ernsthafli beschildipgt werden,

6. Iastaliseren Sie das Produkt an ciner sicheren Stelle, wo niemand aof das Stromkabel
treten oder dariber stolpern kann. Bitie keine Objelte auf das Kabel stellen, da dies zu
Schaden oder Abrieb filaren kann,

7. Falls dieses Produkl micht ordnungsgemd funktioniert, lesen Sie bitte den Abschnitt
Fehlerbehebung in dieser VerdTentlichung.

Bitte diese Hinweise an einem sicheren Ort
aufbewahren!

CheckusTte

CHECKLISTE

Biue bewahren Sie Thren Lieferschein an einem sicheren Ort sal flr den Foll, dall Sie jemals
den Guranticdienst in Anspruch nehmen mikssen. Uberpriifen Sie aullerdem anhand dieser
Checkliste, ob dic Simplex 100-Liclorung alle unten aufgefiihnien Teile enthiflt:

¢  Simplex (M) Zeitmesser

e Simplex 1000 Bemzerhandbuch

»  NetzanschluBadapier

s Druckfarbband

s 2 Plasukschiiissel

* 30 TreAlign Stempelkarten

Stellen Sie sicher, daB ein Netzanschlu® in der Nihe der geplanten Installation der Simplex

| (M) verflighar ist. Simplex bietel eine kompletie Zuhehlirreibe fir Thre Uhr an — einschbieBlich
Farbbiinder, Stempelkarten und Ballenen -, womit der Austausch von allen Teilen schaoell,
probhlemlos und kostengilinstig erledigt wenden kann, Erkundigen Sie sich beim Kauf des
Crertits nach diesem Zubehir,



INSTALLATION

INSTALLATION

Bitte den Kartoninhalt figr die Installation auf einer rockenen, glaen Oberfliiche ausbreiten, |
Dic Simplex 100 wird mit vorgestanzten Lichern flir die Wandmontiage und mit i
gummiiiberzogenen Standfiilen fUr die Tischmontage ausgeliefert. Soll das Gerit auf cinem
Tisch montiert werden, branchen Sie es lediglich dort abausetzen, Falls Sic das Gerdt an cine
Wand monticren mbchien, beachten Sie dic Anleitungen im Abschnint Wandmontage. '
ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS GERAT NICHT UNTER STROM STEHT!

L

ACHTUNG!  Dic Simplex 100 darf nicht hoher Luftfeuchtipkeit, Staub, tlarken -
Erschitterungen, dirckiem Sonnenlicht oder Temperaturen unter -5° C baw,
fiber +457 C auspesetst werden.

Hinwels: Soll die Simplex 100 auf einen Tiseh sram an die Wand monrierr werden, q

entfernen Sie die Abdeckung, installieren Sie die Farbbandkassette, legen Sie
den Druckrand fest und schalten Sie gemdf instrukrionen das Gerdr ein.

Abdeckung entfernan

. Denschwarzen Schliissel in die Abdeckung einstecken
und gine Vienclumdrchung im Uhrzeigesinn drehen.

2. Dic Abdeckung fest greifen und von der Uhr weg anch
ohen abzichen .

InsTALLATION

Farbband wechseln

Hinweis: iz Farbbamdbacserte ist nicht innalliert. Folgen Sie den Instruktionen, wm die
Kassettz zn installieren, bevor sie die Simplex 100 benutzen,

Alte Farbbandkassette entfernen
. Die Abdeckung 6lfnen und entfernen.

2. [Dre Farbbandkassette am vorstehenden Ende greifen und gerade aus der Gerditeseite der
Simplex 100 herauczichen,

Ersatzkassetie installieren
I. Das neue Farbband auspacken.

2. Den Knopf an der Ersarzkassetie im Uhrzeigersinn
drehen, um das Band strafl zu ziehen,

3. Das freve Ende des neven Farbbandes unter den
Druckkopf schichen. Dann die Ersatzkassetie
cinrasien, wobei pewithricisier sein muB, daf das
Furbband kormekt sitzt,

4. Dic Uhr vorubergehend einschalien (siche Gerdr
anschliefien in dicsem Handbuch), um mit cinem
saubenen Stick Papier cinen Druckiest durchzufilhren,

*  [as Druckbild sollie vollstindig und schmierirel sein.




InsTALLATION

InsTALLATION

Druckrand einstellen
Hinweis: Sellen Sie den Druckrand ein. bevor Sie die Simplex
00 ari dic Wand maontieren.
1. Mit cinem Stikck Papier die Vorderkante des Druckbildes im
Hinblick suf die Karten-/Dokumentkante festlegen.

2. Einschubstopp (auf der Unterscite der Uhr) aul die gewiinschie
Ticfe einstclien,

3. Die Uhr voriihergehend einschalien (siche Gerdt anschlicfien
in diesern Handbuch), um den Drockoand o priffen.

Wandmontage

Hinwels: Die Simplex 100 nicht direks an Gipsplatten, Holzverkdeidungen, Stein- ader

Zementwiinde montiersr. Statr dessen querst mit Hilfe von geeigneten
Befestigungsvorrichtungen ein Breo an der Ward befestigen wnid dann die Simpl,

1O} an diesem Brett montieren,

Anf einer fir alle Arbeitskrillie geeigneten Hishe und
innerhalb einer Entfernung ven 1.8 m von ciner
Sieckdose mit der Montierschahlone die jeweiligen
Punkte flr die Befestigungsschrauben der Simplex
100 markieren.

Zwei Befestigungaschrauben (nicht mitgelicfert)
cinschrauben, wobei etwa 3 mm des
Schraubenschafies hersusstchen soll.

e Simplex 100 an den Befestigungsschrauben
mufhiingen.

Eine driite Belestigungsachroube (nicht mitgeliclen)
in das untere linksseitipe Loch an der Gerliteunterseine
schrauben und an der Wand befestipen.

Wandmoniage
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